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Verehrter ,,Trabant“-Fahrer!

Wir begliickwiinschen Sie zum Erwerb Ihres neuen
»Trabant 601, Ihr neues Fahrzeug mit diesem verpflich-
tenden Namen soll stets Ihr treuer Begleiter sein. Diese

Treue aber kann Ihr , Trabant“ nur halten, wenn Sie ihm

die notwendige Pflege angedeihen lassen.

Wir empfehlen Ihnen deshalb, die in dieser Betriebsanlei-
tung gegebenen Hinweise zur Bedienung, Wartung und
Pflege in Threm eigenen Interesse zu beachien.

Dariiber hinaus steht Thnen zur fachménnischen peratung
unsere gut geschulte Kundendienstorganisation zur Ver-
fligung. s

In der Thnen beim Fahrzeugkauf libergebenen Broschiire
»Trabant-Service“ finden Sie alle Vertragswerkstétten auf-

gefiihrt, an die Sie sich mit allen IThren Wagen betreffenden
Fragen wenden kénnen.

Wir mochten Sie darauf hinweisen, dal die Uberpriifungs-
arbeiten laut Anhang des ,Trabant-Service-Heftes“ und
evtl. notwendige Garantiearbeiten wihrend des Garantie-
zeitraumes nur von diesen Vertragéwerkst'étten ausgefiihrt
werden diirfen, andernfalls gehen Ihnen die-Garantie-
anspriiche verloren.

Viel Freude und allzeit gute Fahrt mit Ihrem neuen
»Trabant 601“ wiinscht

VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau
Betrieb des
IFA-Kombinates Personenkraftwagen
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1. Bedienung

Instrumententafel

(1)

(2)

(3
4
(5)

(6)
)]

(8)
9)
(10)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
1)

(18)
(19)

(20)

Zugpumpe filir Scheibenwasch-
anlage (Standard, Sonderwunsch
zum Teil)

Drehschalter fiir Scheiben-
wischer

Lichtdrehschalter
Wippschalter

Schubschalter fiir Warnblink-
anlage -

Kombinationsgerit
Kraftstoffmomentan-
verbrauchsanzeige

Ascher :

Radio (S de luxe)

Schalter fiir Wasch-Wisch-
Anlage der Heckscheibe
(Universal S de luxe)
Steckdose

Zuggriff fiir Motorhaubenschlof3
Sicherungsdose °
Lenksédulenschalter
Starterzugknopf
ZiindanlaBlenkschlof3
Heizungs- und Beliiftungs-
regulierung
Kraftstoffhahnfernbedienung
Ablage (S de luxe, Sonder-
wunsch)

Handschuhfach (Standard)



Motorhaube 6ffnen

— Zuggriff links unter der Instrumententafel zuriickziehen.

Bild 4

— Sicherungshebel mit Hilfe des Fingers von auflen augrasten.

- Haube bis zum Anschlag 6ffnen und langsam bis zum Einrasten
der Haubenstiitze zuriicklassen.
Zum SchlieBen muB3 die Haube erst wieder angehoben werden.
Danach wird die Haubenstiitze im Scharniergelenk angewinkelt
und die Motorhaube geschlossen.
Achtung! Das Haubenschlo8 muB3 vor Antritt der Fahrt richtig
verriegelt sein.

Bild 5



Bilder 6 und 7

Tiir- und Kofferraumschlo8

Beim Kauf Ihres Fahrzeuges erhielten Sie je zwei Schliissel fiir Tiir- und
ZiindschloB. Wir empfehlen Ihnen, ein Schliisselpaar so zu hinterlegen,
daB3 es bei Verlust der Schliissel sofort greifbar ist.

Das Tiir- und KofferraumschloB bei der Limousine sowie das Tiir- und
Hecktiirschlo beim Universal kénnen mit dem gleichen Schliissel (unge-
kerbt) geoffnet und verschlossen werden.

Achtung! Das Kofferraumschlo darf nur im geschlossenen Zustand der
Kofferklappe verschlossen werden.

Anhand der Schliisselnummer konnen in jeder Vertragswerkstatt fiir
Schliefeinrichtungen verlorengegangene Schliissel angefertigt werden.
Notieren Sie sich deshalb in Ihrem eigenen Interesse die.betreffenden
Schliisselnummern.



Tiirverriegelung

Das Verriegeln der Beifahrertiir erfolgt durch Verschieben des
Knopfes nach unten.

N\
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Fensterkurbel und Zuggriff

Mit Hilfe der Fensterkurbel wird die Seitenscheibe gedffnet und
geschlossen.

Durch Zuriickziehen des Zuggriffes wird die Tiir von innen ge-
offnet.

Bild 9



Bild 10
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Lichtdrehschalter

Stellung 0: Alle Verbraucher ausgeschaltet ,

Stellung 1: Standlicht (Standlicht, SchluBleuchten, Instrumenten-
beleuchtung, Kennzeichenleuchten eingeschaltet)

Stellung 2: Abblendlicht (Scheinwerfer, Standlicht, Schluleuchten,
Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenleuchten einge-
schaltet)

\ Scheibenwischerschalter

— Intervallschalter (S de luxe, Sonderwunsch)

Stellung 0: ausgeschaltet
Stellung 1: langsam

Stellung 2: schnell

Stellung 3: langsam, kurze Pause
Stellung 4: langsam, lange Pause

— Wischerschalter (Standard)
Stellung 0: ausgeschaltet

Stellung 1: langsam
Stellung 2: schnell

— Elektrische Scheibenwaschanlage
(S de luxe, Sonderwunsch zum Teil)

Durch Druck auf den Wischerschalter wird die elektrische
Scheibenwaschanlage in Betrieb genommen. Unabhéngig von
der Stellung des Schalters wird nach dem Bespriihen der Wind-
schutzscheibe der Wischermotor mit. Verzégerung in Betrieb ge-
setzt, fiihrt etwa 5 doppelte Wischerbewegungen aus und schal-
tet wieder ab.



Scheibenwaschanlage mit Zugpumpe (Standard, Sonderwunsch zum
Teil)

Das Bespriihen der Windschutzscheibe erfolgt durch Betédtigen der
Zugpumpe. 3

Hinweise:

— Bei Stillstand des Fahrzeuges soll der Wasserstrahl iiber der
Wischerachse an der Unterkante der oberen Scheibeneinfassung
auftreffen. Ist dies nicht der Fall, so ist mit einer Nadel die Diise
in die gewiinschte Richtung zu stellen.

— Um Kratzer auf der Windschutzscheibe zu vermeiden, mul} die
Waschanlage ‘'stets vor Einschalten der Scheibenwischer betétigt
werden.

Bilder 11 und 12

11



Bild 13
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ZiindanlaBlenkschlof3

Das ZiindanlaBlenkschloB entspricht dem internationalen Stand der

Technik und erfiillt die Bedingungen der Bauvorschrift ECE R 18.

Stellung P: Parkstellung

Nur in dieser Stellung kann der Ziindschliissel abgezogen werden,
dann ist

a) die Lenksdule blockiert,

b) die Parklichtschaltung betriebsbereit.

Hinweise:

Beim Schalten von der Stellung P auf 0 am Lenkrad leicht drehen,
um eine evtl. Verklemmung der Verriegelung zu beseitigen.

Achtung! Der Ziindschliissel darf bei Bewegung des Fahrzeuges nicht
abgezogen werden, da sonst die Lenksidule sofort blockiert wird!

Stellung 0:
Die Lenkséule ist entriegelt, die Zindung ausgeschaltet.
Stellung 1: Fahrtstellung

Die Ziindung ist eingeschaltet, das Fahrzeug elektrisch betriebs-
bereit. Y

Achtung! Die Ladekontrollampe mufB in Stellung 1 unbedingt
brennen. Ist dies nicht der Fall sind die Kabelanschliisse zu kon-
trollieren, die evtl. defekte Gliihlampe auszuwechseln!

Stellung 2: Anlassen

Von Stellung 1 auf 2 unbedingt durchschalten!

Den Ziindschliissel gegen eine fiihlbare Federspannung bis zum An-
schlag drehen. Bei laufendem Motor ist sofort der Ziindschliissel los-
zulassen. Sollte der Motor beim AnlaBvorgang nicht anlaufen, dann
ist auf Stellung 0 zuriickzuschalten. Erst danach ist ein neuer Start-
versuch moglich,



Lenksdulenschalter

— Blinklicht

Schalter nach unten:

Blinklicht links
Schalter nach oben:

Blinklicht rechts
Die Blinker treten nur bei einge-

- schalteter Ziindung in Funktion.

Gleichzeitig leuchtet die griine
Kontrolleuchte im Tachometer
unten Mitte auf.

— Siknnlhorn

Schalter nach vorn:
Signalhorn in Funktion
(Standard, Sonderwunsch)
Zweiklangfanfaren in Funktion
(S de luxe)

— Lichthupe

Schalter zuriickziehen:

Lichthupe betétigt
Die Lichthupe kann nur bei aus-
geschalteten Hauptscheinwerfern
betatigt werden.

— Auf- und Abblenden

Schalter zuriickziehen:
auf- bzw. abblenden

Ist nur bei eingeschalteten Haupt-

scheinwerfern und Ziindung funk-

tionsfahig.

Die Scheinwerferstellung ,aufge-

blendet“ wird durch eine blaue

Kontrolleuchte im Tachometer"
* rechts unten angezeigt

0 nu IIMI I Illm """nlh;.../g

e ———

Bild 14

13



Bild 15

Wippschalter (Bild 15)

(1) Schalter fiir heizbare Heckscheibe
(S de luxe, Sonderwunsch zum Teil) :
Die heizbare Heckscheibe kann nur bei eingeschalteter Ziindung in Be-
trieb gesetzt werden.

Achtung! Wegen der relativ hohen Leistungsaufnahme sollte die Heck-
scheibenheizung nur fiir kiirzere Zeitrdume im Stand einge-
schaltet werden.

(2) Schalter fiir Nebelscheinwerfer
(S de luxe)

3) Sd;nalter fiir Nebelschluflleuchte (S de luxe)

Innenleuchte (Bild 16)

Die Innenleuchte wird durch Nach-unten-schieben des Schaltknopfes ein-
geschaltet. Beim ,,S de luxe“ leuchtet dabei gleichzeitig die Motorraum-
leuchte.

Warnblinkschalter

Der Schubschalter fiir die Warnblinkanlage befindet sich beim ,,S de luxe*
und ,,S“ rechts neben den Wippschaltern (Bild 2/5) bzw. beim, Standard*
rechts neben dem Tachometer (Bild 3/5). Die Warnblinkanlage wird durch
einen Druck auf den Schalter in Betrieb gesetzt. Die Funktionsanzeige er-
folgt durch Aufleuchten der Kontrolleuchte im Knopf des Schalters. Zum .
Ausschalten ist erneut der Knopf zu driicken,



Hohenverstellung der Hauptscheinwerfer

Das Verstellen der Reflektoren erfolgt mittels der unter den Front-
ringen befindlichen Hebel.

"Stellung 1: hoch
Stellung 2: tief

Die Reflektorstellung , hoch® wird von einer im Tachometer oben
rechts befindlichen orange-roten Kontrolleuchte angezeigt (siehe
Bild 19).

Die Verstellung der Scheinwerfer ist abhéngig von der Fahrzeug-
belastung.

Bild 17

Scheinwerfereinstellung Scheinwerfereinstellung
»hoch“ Htief« s

q:

Bild 18 50kg
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Bild 19
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Tachometer — Geschwindigkeitsbereiche beim Einfahren —
Fahr- und Schaltbereiche

(1) Ladekontrolle (rot)

(2) Blinkkontrolle (griin)

(3) Fernlichtkontrolle (blau)

(4) Kontrollanzeige H-4-Hauptscheinwerfer fiir Reflektorstellung
,hoch“ (orange-rot)

(5) Zahlwerk

(6) Tageszdahlwerk (S de luxe, Sonderwunsch zum Teil)

(7) Riicksteller fiir Tageszdhlwerk

Achtung! Das Tageszdhlwerk darf nur bei Stillstand des Fahrzeuges
zuriickgestellt werden. ;

Einfahrvorschrift

Es empfiehlt sich, wihrend der ersten 2000 km die im Bild 19b
angegebenen Geschwindigkeiten nicht zu iiberschreiten. Hierdurch

‘ist ‘die Gewihr gegeben, daB sich die einzelnen Teile im Betrieb

gut zueinander einlaufen kdénnen.

Nach einer Mindestfahrstrecke von 1000 km kénnen kurzzeitig die
fiir den eingefahrenen Motor zuldssigen Geschwindigkeiten gefahren
werden.

Fahr- und Schaltbereiche

Die Fahr- und Schaltbereiche sind im Bild 19 a dargestellt. Richten
Sie sich jedoch auBerdem nach den Anzeigewerten der Kraftstoff-
momentanverbrauchsanzeige und beachten Sie den Druckpunkt des
Fahrpedals, um die groStmogliche Wirtschaftlichkeit beim Fahren
zu erreichen.



Schalten (Bild 20)

Vor dem Schalten in den nidchsthoheren Gang Fahrzeug beschleu-
nigen, Gas wegnehmen und gleichzeitig auskuppeln, Gang heraus-
nehmen und Schalthebel leicht in Richtung des niachsthdheren
Ganges driicken.

Beim Auskuppeln ist das Kupplungspedal vollstéindig durchzutreten.
Der Schalthebel gleitet nach erfolgter Synchronisierung spielend in
die Gangstellung. AnschlieBend ist wieder einzukuppeln.

Beim Herunterschalten ist kein Zwischengasgeben erforderlich.
Hierbei sind jedoch die Schaltbereiche zu beachten.

Der Riickwirtsgang darf nur bei stehendem Fahrzeug eingelegt
werden. Zur Sicherung gegen unbeabsichtigtes Einlegen des Riick-
wirtsganges ist eine Sperre eingebaut; beim Hineinschieben der
Schaltstange muB diese erst durch einen stirkeren Handdruck iiber-
wunden werden.

Starterzug (Bild 21)

Der Starterzugknopf wird betdtigt beim Anlassen des kalten Mo-
tors.

Der Starterzugknopf wird in Stellung 1 gebracht und der Motor
angelassen, nicht zusétzlich Gas geben.

Nach dem Anspringen des Motors den Starterzugknopf etwas
hineinschieben, so daB der Motor mit erhohter Leerlaufdrehzahl
lduft. Das Fahrpedal kann jetzt betétigt werden. Bevor die vo}le
Leistung vom: Motor verlangt werden kann, diesen erst verhalten
warmfahren, wobei der Starterzugknopf immer weiter bis zum An-
schlag (Stellung 0) hineinzuschieben ist.

Achtung! Durch einen nicht bis zum Anschlag hineingeschobenen
Starterzugknopf erhéht sich der Kraftstoffverbrauch im Fahrbe-
trieb.

Bild 20

Bild 21
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Bild 22

(1) Okonomischer Bereich — griin

(2) Bereich hohen Kraftstoffverbrauchs — gelb

(3) Kraftstoffreserveanzeige (S de luxe) — rot

(4) Diode zur Helligkeitsregulierung der Licht-
emitterdioden — weil3

18

Kraftstoffmomentanverbrauchsanzeige/Fahrpedal mit Druckpunkt
(Bild 22) .

Versuchen Sie nach Moglichkeit, Ihre Fahrweise so einzurichten, daB
im Anzeigegerit nur der griine Bereich aufleuchtet.

Unterstiitzung, zu einer 6konomischen Fahrweise zu gelangen, er-
halten Sie auBBerdem durch das Fahrpedal mit Druckpunkt.

Ein federbelasieter Bolzen im Fahrpedal bewirkt, daB bei Er-
reichen eines bestimmten Drosselklappenéffnungswinkels des Ver-
gasers sich die aufzubringende Betatigungskraft spiirbar erhodht.

)

Heizung und Beliiftung (Bild 23)

(1) Frischluft
(2) Verteilung

(3) Warmluft _

(4) Kraftstoffhahnfernbedienung
Z — zu
A — auf
R — Reserve

Beim Abstellen des Fahrzeugs ist der Kraftstoffhahn stets zu schlie-
Ben!

Die Frisch- und Warmluft kann getrennt oder gemischt zugefiihrt
und entsprechend verteilt werden.

Die Verteilung des Luftstromes zur Frontscheibe oder in den FufB-
raum erfolgt stufenlos.



BBBBBB
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Bild 24
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Sicherheitsgurt anlegen (Bilder 24 . . . 26)

Statikgurt (Standard, Sonderwunsch zum Teil)

Die SchlieBzunge wird vom Haken abgenommen (Bild 25) und'der
Sicherheitsgurt liber den Kérper gelegt. Die SchlieBzunge wird mit
einer Hand unter leichtem Druck in das Schlo8 eingeschoben. Der
VerschlieSvorgang erfolgt im SchloB selbsttitig.

Der Gurt offnet sich durch Druck auf die rote Drucktaste (Bild 24).
Die Schlie3zunge wird dabei ausgeworfen.

Langenversiellung:

Zur Anpassung des Sicherheitsgurtes an die jeweilige Korper-
groBe im Zusammenhang mit der Sitzverstellung ist der Gurt mit
einer Léngenverstellung (Schlaufe) an der SchlieBzunge versehen.
Damit sind Sie in der Lage, den Sicherheitsgurt individuell anzu-
passen (Bild 26).

(1) Schultergurtteil verldngern
(2) Schultergurtteil verkiirzen
(3) Beckengurtteil verlangern
(4) Beckengurtteil verkiirzen

Durch Ankippen der Schliefzunge wird ein leichteres Ziehen der
Gurtbdnder beim Verstellvorgang erreicht.

Mit dem am Sicherheitsgurt angebrachten Schieber wird die Gurt-
schlaufe straffgezogen.



Automatikgurt (S de luxe, Sonderwunsch zum Teil)

Der Gurt wird mit der SchlieBzunge liber Schulter und Becken ge-
zogen. Er darf nicht verdreht sein und muf3 straff anliegen.

Der VerschlieB- und Offnungsvorgang erfolgt analog Statikgurt
(Bild 24). g ;

Der Automatikgurt paB3t sich allen Korperproportionen an und ge-
wahrleistet einen richtigen Sitz. Es entfidllt damit jedes Verstellen
der Gurtldnge. ; _

Der Automatikgurt ist so ausgelegt, dall eine Verriegelung erfolgt,
wenn eine entsprechende Verzogerung des Fahrzeuges, gleich in
welcher Richtung, auftritt — bei seitlicher Neigung des Fahrzeuges
und bei schnellem Gurtbandauszug.

LaBt sich der Gurt nicht sofort aus der Rolle ziehen, steht das Fahr-
zeug seitlich schief und die Verriegelung wirkt bereits. Nochmaliges
Nachgeben und langsames Anziehen des Gurtes geben die Verriege-
lung frei.

Hinweise:

— Eine Demontage der Aufrolleinrichtung des Automatikgurtes ist
untersagt.

— Nach einem Unfall sind die dabei benutzten Sicherheitsgurte
in jedem Fall zu erneuern und die Befestigungspunkte im Fahr-
zeug von einer Vertragswerkstatt zu ‘liberpriifen.

— Anderungen an den Sicherheitsgurten diirfen nicht vorgenom-
men werden.

— Alle Teile des Sicherheitsgurtes sowie der Festsitz der Befesti-
gungen sind von Zeit zu Zeit zu iliberpriifen. Beschéddigte Teile
sind unbedingt zu erneuern.

Bild 25

Bild 26
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Bild 27

Sitzverstellung

Die Vordersitze lassen sich mit einem Handgriff fiir Sie passend ein-
stellen.

Der hinten links bzw. rechts am Sitz befindliche Hebel (1) dient zur
Arretierung der Lehne. Beim Anheben des Hebels klappt die Lehne
nach vorn. Sie kann in jede gewiinschte Lage gebracht und durch
Loslassen des Hebels arretiert werden.

Der linke, unter dem Sitz befindliche Hebel (2) dient zum Ver-.

schieben des Sitzes nach vorn bzw. hinten. Nach dem Anheben des
Hebels kann der -Sitz in die gewiinschte Position geschoben wer-
den. Nach dem Loslassen des Hebels muBl dieser in die Sitzschiene
einrasten.

22

Bild 28

Verstellung der Kopfstiitzen

Zur individuellen Anpassung an die
Korpergro3e der Insassen, besitzt die
Kopfstlitze eine Hohenverstellbarkeit
von max. 50 mm, unterteilt in drei
Raststellungen,




Ausbau der Kopfstiitze

Ein volliges Herausziehen der Kopfstiitze ist aul Grund einer ein-
gebauten Rastsicherung nicht moglich.

Ist ein Ausbauen der Kopfstiitze notwendig, so sind folgende Hin-
weise zu beachten:

1. Kopfstiitze in die oberste Raststellung bringen.

2. Bezug aufknopfen und soweit nach oben ziehen, bis das Abdeck-
polster auf der Riickseite vollig frei liegt.

3. Die oberste rechte Ecke des Abdeckpolsters nach hinten schlagen,
bis das rechte Ende der Haltefeder sichtbar wird.

4. Das rechte Ende der Haltefeder mit dem Finger nach vorn driik-
ken und dabei die Kopfstiitze herausziehen.

Einbau der Kopfstiitze

1. Kopfstiitze durch die Durchbriiche im Bezug m die Fiihrungs-
rohre einstecken.

2. Kopfstiitze einschieben, bis ein merkliches und hérbares Ein-
rasten erfolgt.

Die Benutz{mg des Sitzes mit nicht eingerasteter Kopfstiitze ist
unzuléssig.

Ausstellbare Seitenwandscheibe (Limousine S de luxe)
(Bild 29)

Das Offnen erfolgt durch das Abziehen der anliegenden Kappe von
der Seitenwand bis zum Einrasten in die Endstellung. Beide Stel-
lungen (offen und zu) besitzen einen Endanschlag mit spiirbaren
Einrastungen. Beim SchlieBvorgang ist die Abdeckkappe wieder an
die Seitenwand zuriickzudriicken.

Das Offnen bzw. SchlieBen der Seitenwandscheibe wihrend der
Fahrt mu3 durch Fahrgiste im Fond vorgenommen werden.

Bild 29
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Ausbau des Aschers

Der Ascher in der Instrumententafel wird aus der Halterung heraus-
gezogen bzw. von unten herausgedriickt.

Der Ascher im Fondseitenteil wird herausgezogen und die Metall-
zunge nach unten gedriickt. Durch leichtes Kippen kann er heraus-
genommen werden.

Bild 30
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Umbau der Fondsitze (Universal)

Der Teppich des Kofferbodens wird zuriickgeschlagen und der vor-
dere Teil des Kofferbodens nach hinten geklappt. Die Fliigelmutter
der Halterung wird geldst und nach hinten gekippt.

Die beiden Stecker der Riickenlehnenlagerung werden herausge-
zogen und die Riickenlehne zunéchst nach hinten umgelegt.

Bild 31

Bild 32

""l/
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Bild 33

Der Fondsitz wird nach vorn geklappt. Danach wird die Riicken-
lehne soweit nach vorn geklappt, bis sie mit demr umgelegten Fond-
sitz eine Ebene bildet. Der Teppichboden kanu wieder nach vorn
geschlagen werden.

Handbremse

Die Handbremse wirkt mechanisch auf die Hinterrider. Sie ist als
Feststellbrernse ausgelegt.

Der Handbremshebel befindet sich zwischen den Vordersitzen. Das
Feststellen der Handbremse erfolgt durch Hochziehen des Hebels.
Sie ist richtig eingestellt, wenn der Handbremshebel in der 4. bis
5. Raste des Zahnsegments fest wird.

Zum Losen det Handbremse wird der Hebel leicht nach oben ge-
zogen, der Knopf gedriickt und der Hebel mit gedriicktem Knopf
nach unten gestellt.

Inhenspiegel
Durch Drehung um 180° kann der Spiegel wahlweise fiir Tag-
(Normalspiegelglas) und Nachtfahrten (blendfreies Spiegelglas) ein-

gestellt werden.
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Bild 34

Mit den beiden Steckern wird die Riicken-
lehnenlagerung wieder arretiert.

Bild 35



Bild 36

(A) offnen (L. stufe) (C) schlieflen

Glaskippdach (S de luxe zum Teil)
Das Glaskippdach garantiert eine optimale, zugfreie

Klimatisierung des Fahrzeuginnenraumes. Die Offnungs-
héhe betridgt 60 mm.

Offnen des Kippdaches

Der Mittelhandgriff am hinteren Teil des Kippdaches
wird nach vorn gezogen und anschlieBend nach oben ge-

Bild 37
(1) Réndelstift

(B) oftnen (2. Stufe)

drickt. Die Arretierung erfolgt durch leichten Druck am
Griff nach hinten.

Aushingen des Kippdaches

Durch Entfernen der beiden Réndelstifte (1) zwischen
Hauptrahmen und Mittelhandgriff kann das Scharnier
gelost werden. Das Glaskippdach wird ca. 60° hochgekippt.
Die vordere Scharnierung 1dBt sich in dieser Stellung aus-
hédngen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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2. Hinweise zur Inbetriebnahme

Bereifung iiberpriifen

Die Fahrsicherheit hingt weitestgehend von der Bereifung
ab. Ihr guter Zustand und der richtige Reifenluftdruck
gewidhrleisten gute StraBenlage und Federung. Die Ein-
haltung des richtigen Luftdruckes bietet Ihnen Gewéahr fir
eine maximale Nutzungsdauer der Bereifung. Sie ist aller-
dings auch von Ihrer Fahrweise abhéngig.

Vergessen Sie bei der Uberpriifung das Reserverad nicht!
Der Festsitz der Radmuttern ist bei dieser Gelegenheit
ebenfalls zu kontrollieren.

Vom Reifenhersteller wird empfohlen, den Luftdruck der
Hinterrdder bei langen Fahrten mit voller Belastung um
0,01 MPa (0,1 kp/em?) und bei {iberwiegend Autobahnfahrt
um 0,03 MPa (0,3 kp/cm?) zu erhéhen.

Elektrische Anlage iiberpriifen

Vor Fahrtbeginn ist eine Uberpriifung der Beleuchtungs-
und Signaleinrichtung und der Scheibenwischer uner-
laBlich. Denken Sie nicht, da Sie die Beleuchtung nicht
bendtigen. Sie kénnen auf Ihrer Fahrt in Nebelgebiete
kommen oder durch widrige Umstéinde an der rechtzeitigen
Riickkehr bzw. Erreichung Ihres Zieles gehindert werden.
Eine gute Beleuchtung und Signaleinrichtung ist Voraus-
setzung fiir sicheres Verhalten im StraBenverkehr und
zligiges Fahren bei Dunkelheit.

Kraftstoffvorrat iiberpriifen

Kraftstoffbehilter 6ffnen und mit Hilfe des Mel3stabes fest-
stellen, wieviel Kraftstoff noch vorhanden ist, damit recht-
zeitig getankt werden kann.
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Es empfiehlt sich, vor allem bei liingeren Fahrten, einen
gefiillten 5-1-Kanister im Kofferraum mitzufiihren.

Scheibenwaschanlage iiberpriifen

Vor Fahrtbeginn ist der Wasservorrat im Behilter der
Scheibenwaschanlage zu iiberpriifen und gegebenenfalls zu
erginzen. Bei der Ausfiihrung , Universal S de luxe* ist
der Vorratsbehilter fiir die Scheibenwaschanlage der Heck-
scheibe im Kofferraum links ebenfalls zu kontrollieren.

Bremsen und Lenkung iiberpriifen

Die Bremsen miissen ebenfalls vor Antritt der Fahrt iiber-
prift werden. Verschaffen Sie sich selbst das Gefiihl der
Sicherheit und probieren Sie gleich beim Herausfahren
aus der Garage oder nach dem Anfahren durch langsames
Niedertreten des Fufipedals die Funktion der Bremsen. Die
Bremsen sollen weich und gleichmifBig wirken und nicht
blockieren. Ist die Wirkung schlecht oder 148t sich das FuB3-
pedal federnd durchtreten, dann sind die Bremsen zu ent-
liften.

Die Lenkung mul} leichtgédngig sein, darf nicht klemmen
und am Lenkrad kein merkliches Spiel aufweisen. Alle
Verbindungsstellen miissen gesichert sein.

Fahrpraxis

Die Wirtschaftlichkeit, Nutzungsdauer und Leistungsfahig-
keit Thres Fahrzeuges konnen Sie entscheidend beein-
flussen. Beachten Sie deshalb die folgenden Fahrregeln:
Die Hochstgeschwindigkeit soll nicht ldnger als 15 Minuten
beibehalten werden. Normale Dauerleistung bei etwa 3/;



Gasstellung schont Ihren Motor bei guter Zugleistung und
geringem Kraftstoffverbrauch.

Die Ubersetzungsverhiltnisse in den Gédngen 1...3 ge-
statten es, die angegebenen Endgeschwindigkeiten bei ent-
sprechenden Verkehrssituationen kurzzeitig um etwa 10 %,
zu liberschreiten.

Bei ldngerer Autobahnfahrt ist zu empfehlen, ab und zu
das Gas wegzunehmen. Durch den Gaswechsel wird die
Schmierwirkung erhoht.

Einen fiir den Motor Kkritischen Zustand kénnen Sie her-
beifiihren, wenn Sie bei einer mittleren Geschwindigkeit
infolge Bergabfahrt oder Riickenwind, zur Erhaltung der je-
weiligen Geschwindigkeit, das Fahrpedal nur noch gering
betdtigen und dies liber ldngere Zeit tun. Der Motor er-
hélt dann entsprechend der Drehzahl fast kein Frischgas
und damit auch kein Schmiermittel, was fiir den Motor
aullerst gefahrlich ist.

Gewohnen Sie sich deshalb an, das Fahrzeug im Gefille
durch kurzes und kriftiges Gasgeben auf die den Gegeben-
heiten entsprechende Geschwindigkeit zu bringen und dann
den FuB vom Fahrpedal zu nehmen. Das Fahrzeug rollt
dann im Freilauf, wodurch Kraftstoff gespart und der
Motor geschont wird. Fiir das Fahren mit Riickenwind gilt
der gleiche Hinweis. Es wird dem Fahrzeug durch zu
wiederholendes kurzes und kriftiges Gasgeben Schwung
und Geschwindigkeit erteilt, um dann durch Ausnutzung
des Freilaufes zu rollen. Im Bild 19 sind die Fahr- und
Schaltbereiche angegeben. Daraus konnen Sie ersehen,
welcher Gang erforderlich ist, um die Motorleistung dem
jeweiligen Betriebszustand anzupassen. Es ist schidlich,
wenn der Motor im zu kleinen Gang tiberdreht oder im
zu groBen Gang gequilt wird. Treten Sie beim Beschleu-

nigen das Fahrpedal langsam durch. Beim gefiihllosen
Durchtreten erhoht sich nicht das Beschleunigungsver-
mogen des Fahrzeugs, sondern, der Kraftstoffverbrauch.

Im Leerlauf soll man den Motor nur in Ausnahmefillen
liber Minutenldnge drehen lassen, weil sonst ein Verélen,
erhohter Kraftstoffverfrauch und eine verstirkte Abgas-
fahne die Folge sind. Die Betriebswidrme des Motors wird
dureh Warmfahren schneller und schonender erreicht.

Die Straflenlage und die Beschleunigung Ihres ,Trabant*
sind ausgezeichnet. Das sollte Sie jedoch nicht verleiten,
leichtsinnig zu werden. Fahren Sie deshalb so, daBl Sie
jederzeit bei Auftauchen eines Hindernisses rechtzeitig an-
halten kénnen, wobei die StraBenverhéltnisse (trockene,
nasse oder vereiste StraBlen) beriicksichtigt werden miissen.

Bremsen

1hr Fahrzeug ist mit einer Zweikreis-Bremsanlage ausge-
riistet, d. h., die beiden Vorderrader und die beiden Hinter-
ridder werden iiber je einen separaten Bremskreis abge-
bremst. Bei Ausfall eines Bremskreises konnen daher
immer noch die Rédder einer Achse gebremst werden. Da-
bei steht bei Ausfall des hinteren Bremskreises noch etwa
70 %, Restbremswirkung und bei Ausfall: des vorderen
BremsKkreises noch etwa 30 %, Restbremswirkung zur Ver-
fiigung.

Der Defekt eines Bremkreises duBlert sich neben der ver-
ringerten Bremswirkung in einem stark verldngerten
Bremspedalweg. Das Fahrzeug mufl dann auf dem kiir-
zesten Weg in eine Werkstatt gebracht und der Schaden an
der Bremsanlage behoben werden.
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Bild 38

Bild 39
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Abschleppen

Soll das Fahrzeug aus irgendeinem Grunde abgeschleppt werden,
so ist hierfiir am Hilfsrahmen vorn rechts eine Ose angebracht.
Will man selbst ein Fahrzeug abschleppen, so ist das Seil um die
Feder zu legen und die Schlinge zur Fahrzeugmitte (Federbefesti-
gung) zu schieben.

Natiirlich kommt hierfiir nur ein Fahrzeug der gleichen Grof3en-
ovdnung in Frage.

Zur Gewahrleistung der Verkehrssicherheit (Blinker, Scheiben-
wischer) mufl die Zindung eingeschaltet bleiben.

Zur Batterie-Stromersparnis und Vermeidung unnotiger Erwarmung
der Ziindanlage ist es empfehlenswert, das schwarze Kabel, welches
von einer Ziindspule zum Steuerteil fiihrt (Spannungsversorgung
Steuerteil) abzuschliefen. Damit ist die gesamte Ziindanlage strom-
los.

Winterbetrieb

Um dem Vergaser vorgewidrmte Ansaugluft zuzufiihren und damit
den Kraftstoffverbrauch in der kalten Jahreszeit nicht unnétig an-
steigen zu lassen, ist eine Umstellung des Ansaugschnorchels am An-
sauggerduschddmpfer bei Temperaturen unter -5 °C erforderlich.
Dazu werden die beiden Hebelverschliisse geoffnet, der Ansaug-
schnorchel mit der Offnung in Richtung Auspuffkriimmer gedreht
und wieder mittels beider Verschliisse arretiert.

(1) Sommerbetrieb
(2) Winterbetrieb



3. Wartung und Pflege

Schmierplan (Bild 40)

Land Kraftstoff = Motorendl  Mischungs-

Die laut Schmierplan vorgeschriebenen Pflegearbeiten sind verhéltnis
zur Erhaltung der Betriebsbereitschaft Ihres Fahrzeuges Iéraftstoff:
unbedingt erforderlich. Es liegt deshalb in Ihrem In- 1
teresse, diese Arbeiten, die auflerdem in Form einer Auf-
stellung im Garantieheft enthalten sind, durchzufiihren. DDR f Normal MZ 22 50:1
Es steht Ihnen hierzu in unseren Vertragswerkstitten ge- VR Bulgarien OZ88 LT-2T 40 :1
schultes Fachpersonal zur Verfiigung, das diese Arbeiten CSSR i}’gzzl%lo M2T 50 :1
tachergel aLoiUbEY VR Polen MOZ94  Mixol 50 : 1
a) Schwenklager SR Ruménien Premium M 40 40 : 1

Alle 10 000 km bzw. nach je einem halben Jahr. 98 Co
b) Lenkgetriebe VR Ungarn Normal- Arol 2T 50 :1

Alle 10 000 km bzw. nach je einem halben Jahr. benzin E 86 4
c¢) Bremsseile : L

Alle 10 000 km bzw. nach je einem halben Jahr. In allen nicht aufgefiihrten Lindern kann handels-

ubticher Kraftstoff mit einer MOZ von etwa 88 ver-

wendet werden. Als Motorendl ist moglichst ein vorge-

mischtes Zweitakt-Motorendl zu verwenden. Sollte keine

Gemischtankstelle vorhanden sein, muf3 das Vormischen

Betriebsstoffe (Bild 41) in einer Mischkanne erfolgen. Es geniigt dabei, das ge-
; samte Ol mit etwa 51 Kraftstoff zu vermischen.

a) Kraftstoff :

Ein zweimaliges Abschmieren im Jahr, vorzugsweise vor
und nach der Winterperiode wird unbedingt empfohlen.

Die Betankung darf nur mit einem Kraftstoff-Ol-Ge- b) Batterie
misch unter Verwendung von Zweitakt-Motorendl vor-

BNt werden Der Sidurestand in den einzelnen Zellen ist regelmaflig

zu uberpriifen. Die Sdure soll max. 5 mm tiber den
Tankinhalt 261 3 Plattenoberkanten stehen. Zum Nachfiillen darf nur
Reserve etwa 4l 7 destilltertes Wasser verwendet werden.
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Bild 41
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Der Ladezustand der Batterie kann mit einem Aré&o-
meter festgestellt werden.

~ Dichte 1,285 g/cm*® —
Dichte 1,230 g/cm? —
Dichte 1,142 g/cm? —

Batterie geladen
Batterie halb geladen
Batterie entladen

Bei Nichtgebrauch des Fahrzeuges und bei weniger
als 50 Fahrkilomelern wochentlich ist die Batterie mo-
natlich nachzuladen. Bei einem Sauredichteabfall
< 1,26 g/cm? ist ein fritheres Nachladen erforderlich.
Die Polkopfe und Kabelanschliisse sind stets sauber zu
halten und mit einem sdurefreien Fett gegen Korro-
sion zu schiitzen.

Bei der Uberpriifung der Batterie ist gleichzeitig die
Befestigung und der Festsitz der Pluspolabdeckung zu
kontrollieren.

Achtung! Bei laufendem Motor ist das Trennen der
Batterie vom Bordnetz nicht gestattet!

c) Bremsanlage

Der Bremsfliissigkeitsstand im Vorratsbehdlter muld
stets im markierten Bereich liegen. Zum Nachfiillen darf
nur Bremsfliissigkeit der Normenbezeichnung RS 1305-
68, SAE 70-R-3 oder SAE J 1703 mit der serienmaiaflig
verwendeten Bremsfliissigkeit ,Karipol® vermischt
werden. g
Stehen diese Sorten nicht zur Verfligung, mufl die ge-
samte Bremsfliissigkeit ausgetauscht werden.

Wird bei der Kontrolle des Bremsfliissigkeitsstandes
ein deutlicher Verlust festgestellt, zeigt dies einen De-
fekt an der Bremsanlage an. Der Schaden muf3 dann in
einer Vertragswerkstatt behoben werden.

Alle Bremsfliissigkeiten haben hygroskopische Eigen-

- schaften. Eine Wasseraufnahme durch die Luftfeuchtig-
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keit ist daher unabwendbar. Aus diesem Grund ist nach
einer gewissen Zeit die Betriebssicherheit nicht mehr
voll gewihrleistet.
Wir empfehlen im Interesse Ihrer Sicherheit, nach einer
Betriebsdauer von 2 Jahren die gesamte Bremsfliissig-
keit auszutauschen.

Achtung! Bremsfliissigkeit nicht mit der Lackoberflache
in Bertihrung bringen!

Die Anschliisse des Bremslichtschalters sind regelméafig
mit Polfett zu behandeln.

Getriebe s

Das Getriebe6l mul3 alle 30 000 km oder nach 4 Jahren
gewechselt werden. Eine Kontrolle des Olstandes und
ein eventuelles Nachfiillen sollte nach jeweils 5000 km
erfolgen. .

Der Getriebeolwechsel ist gesondert beschrieben.

Land Olsorte

DDR HLP 68 In allen nicht auf-

VR Bulgarien M10C gefiihrten Landern

CSSR PP 80 empfehlen wir ein

VR Polen Hipol 10 oder 15 Getriebedl der

VR Ungarn C 80 Klassifikation
SAE 80 bzw. ein
Motorenol der
Klassifikation
SAE 30.

Erstfiillmenge 1.5:1

Nachfiillmenge bei Olwechsel 1,31



-e) Scheibenwaschanlage

Der Vorratsbehilter ist an der linken vorderen Rad-
schale angebracht. Beim Universal in S de luxe-Aus-
fithrung befindet sich ein zusétzlicher Behilter fiir die
Heckscheibenwaschanlage im Laderaum hinten links.
Um ein Einfrieren im Winter zu vermeiden, ist bei
Temperaturen unter 0°C dem Wasser handelsiiblicher
Waschanlagenzusatz in der angegebenen Menge beizu-
mischen.

Wenn durch Frosteinwirkung die Anlage nicht funk-
tionstiichtig ist, muB die Inbetriebnahme unterbleiben.

Reifenpflege

Nicht nur falscher Reifenluftdruck, sondern auch FIhre
Fahrweise haben groB3en Einfluf3 auf den Reifenverschleil3.
Uberlastung, starke Sonnenbestrahlung sowie Kraftstoff
und Ol vermindern die Lebensdauer der Reifen.

Es ist immer auf den richtigen Reifenluftdruck zu achten.
Aus Sicherheitsgriinden darf bei schlauchlosen Reifen im
Fahrbetrieb -nicht unter 0,1 MPa (1 kp/cm? gefahren wer-
den.

Bei einem Reifenluftdruck unter 0,05 MPa (0,5 kp/cm? be-
steht die Gefahr, dal bei extremen Fahrbedingungen Un-
dichtheiten auftreten oder der Reifen von der Felge ge-
driickt wird. :

Um die ungleichmidBlige Abnutzung der Bereifung durch
unterschiedliche Belastung, W¢lbung der Fahrbahn usw.,
auszugleichen, wird bei der Verwendung von Diagonal-
reifen dringend empfohlen, die Réder alle 5000 km aus-
zutauschen (Bild 42). Bei Verwendung von Radialreifen
ist bei Einhaltung der vorgeschriebenen Vorspur (2 bis
4 mm) dieser Wechsel nach dem Schema nicht erforder-
lich. Sollten dennoch Radial- und Diagonalreifen eine ein-

Bild 42

seitige Abnutzung aufweisen, so empfiehlt es sich, die-
selben auf der Felge zu drehen, ohne einen Austausch der
Rader untereinander vorzunehmen.

Tritt nur an einem Reifen anormaler Verschlei3 auf, so ist
in jedem Fall die Ursache festzustellen und die notwendige
Korrektur vornehmen zu lassen.

Sollten die Reifen der Hinterrdder einseitige Abnutzung
des Profils aufweisen, so empfiehlt es sich, dieselben auf
der Felge zu drehen. Um Beschiddigungen-an der Dicht-
fliche zu vermeiden, ist diese Arbeit von einem Fachmann
durchfiihren zu lassen.

Korrosionsschutz

Die Fahrzeuge ,Trabant“ des VEB Sachsenring Auto-
mobilwerke Zwickau werden mit Sachkenntnis produziert.
Sie bediirfen dariiber hinaus einer regelméBigen Wartung
und Pflege, um die Einsatzbereitschaft und Betriebssicher-
heit jederzeit zu gewéihrleisten.
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Auflerdem lassen sich Korrosionserscheinungen als Folge
des normalen Gebrauches bzw. Verschleiles, auch unter
Beachtung der gegebenen Umweltbedingungen, durch kon-
sequente Anwendung der nachfolgend gegebenen Hinweise
zur Fahrzeugpflege giinstig beeinflussen. Das Beachten der
gefahrdeten Bereiche und die normale Pflege miissen nach
der Inbetriebnahme des Fahrzeuges erfolgen.

Ein absolut gegen Korrosion geschiitztes Fahrzeug gibt es
nicht, Auch der PKW , Trabant“ besteht aus einem Stahl-
blechgerippe und hat demzufolge eine ganze Reihe frei-
liegender Blechteile. Dazu gehéren die Tragergruppe, die
Einstiegleisten, die Tiir- und Fensterholme, die Front- und
Heckpartie und die Hecktlir des ,, Universal “.

Diese und andere Karosserieteile weisen auf Grund der
konstruktiven Ausfiihrung Blechiiberlappungen, Kanten
und Falze sowie Schweiverbindungen auf. Weiterhin sind
am gesamten Fahrzeug Bohrungen, Niet- und Schraubver-
bindungen (z.B. Duroplastteilbefestigung) vorhanden,
welche unter Beriicksichtigung der technologischen Ver-
arbeitungsfolge Korrosionsansatzpunkte bilden kénnen.
Vom Fahrzeughersteller ist der Unterboden der Karosserie
einschlieflich der Radkéasten mit dem Dauerbodenschutz-
mittel ,, Ubotex 85“ beschichtet. Die Hohlrdume der beiden
Langstriger und des Quertrdgers vorn sind ebenfalls
serienmifBig mit einer schiitzenden Bitumenmasse konser-
viert. Um die aufgetragenen Schutzfilme in ihrer Wirk-
samkeit zu erhalten und die Lebensdauer des Gesamtfahr-
zeuges zu erhéhen, wird folgender Zyklus fiir die Durch-
flihrung von zusitzlichen KorrosionsschutzmaBnahmen
von seiten des Fahrzeughalters wahrend der Nutzung des
»Trabant“ empfohlen.

Konservierung des Neufahrzeuges beim Kilometerstand
0...3000 km

=~ Hohlraumkonservierung mit , Elaskon K 60 ML*“.
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— Bodenschutzbehandlung mit Dauerbodenschutz oder
Saisonbodenschutz (Kraftfahrzeugunterboden).
In das Gesamtsystem der Bodenschutzbehandlung sind
die Bremsleitungen mit einzubeziehen. Die Drehstrom-
lichtmaschine ist bei der Bodenschutzbehandlung abzu-
decken.

— Kantenschutz (erweiterter Steinschlagschutz)
Zweckmafig ist auch die Abdichtung der Radausschnitt-
kanten (Verbindung Blech — Duroplast) und der frei-
stehenden Kanten an den Einstiegleisten mit , Cenusil“
oder dhnlichen Stoffen.

— Einspriihen aller beweglichen Fahrwerkteile und des
Motorraumes mit Graphitlosung. Die Haufigkeit dieser
Pflegearbeit richtet sich iiber die gesamte Lebensdauer
des Fahrzeuges nach den Einsatzbedingungen und der
Fahrleistung pro Jahr, ist aber mindestens je einmal
vor und nach der Winterperiode notwendig. Das Be-
nelzen von Gummiteilen ist zu vermeiden.

— Montage von wirksamen Spritzlappen vorn.

Diese hier beschriebene Erstbehandlung Ihres Fahrzeuges
sollten Sie zweckméifBigerweise von einer autorisierten
Fachwerkstatt im Service-Bereich ausfiihren lassen. Das
gleiche trifft fiir die nachfolgenden Hohlraumkonservie-
rungen zu.

Konservierung nach spitestens einem Jahr

— Nachkonservierung der Hohlraume

K 60 ML “.

— Steinschlagstellen am ‘Unterboden ausbessern, wenn
notig, vorher verschleifen bzw. penetrieren.

mit , Elaskon



Konservierung nach 3...4 Jahren

— Nachkonservierung der kritischen Hohlrdume.

— Kontrolle und Nacharbeiten des Bodenschutzes an allen
schadhaften Stellen (Roststellen penetrieren bzw. mrit
einer geeigneten Rostschutzgrundfarbe vorbehandeln).

Konservierung nach 7...10 Jahren

— Nachkonservierung der kritischen Hohlraume.

— Nacharbeiten bzw. Erneuern des Bodenschutzes in den
Radkésten und an Steinschlagstellen.

Allgemeine Hinweise

— Die Voraussetzung fiir die Durchfiihrung der Boden-
schutzbehandlung ist ein schmutz- und fettfreier Fahr-
zeugboden (Auslieferungszustand bzw. Neufahrzeug).

— Der oben angefiihrte Zyklus ist auf die Verarbeitung
eines Dauerbodenschutzmittels mit einer Haltbarkeit
von 100 000 km abgestimmt.

— Da Saisonbodenschutz etwa 1!/2 Jahr beziiglich seiner
korrosionsschiitzenden Eigenschaften wirksam ist und
keinen Steinschlagschutz bietet, sind entsprechende
Nachkonservierungen zu empfehlen.

— ,Elaskon K 60 ML“ ist ein Hohlraumkonservierungs-
bzw. Bodenpflegemittel. Fiir das Einsprithen des Fahr-
werkes ist Graphiiol zu verwenden.

— An der Fahrzeugoberseite sind vorzugsweise die nach-
folgend aufgefiihrten Karosserieteile mit Schutzwachs
zu konservieren:

e Wasserablaufrinne im Motor- und Kofferraum
e Tiirausschnitt rechts und links
e Tiirholme

e Einstiegleisten
e Blechiiberlappungen sowie Kanten und Falze

Das Schutzwachs verhindert Ablagerungen an den be-
sonders durch Korrosion gefihrdeten Stellen, so daB
direkte Einwirkungen auf Lack und Blech auf ein Min-
destmall beschriankt werden.

Karosserie- und Lackpflege (Bild 43)

Neue Fahrzeuge diirfen in den ersten 6 . .. 8 Wochen nur mit
viel klarem Wasser gewaschen werden, da frischer Lack
noch aushérten muB.

Zu beachten ist, daB das Fahrzeug wihrend der Pflege
keiner direkten Sonnenbestrahlung oder starker Zugluft
ausgesetzt ist.

Achtung! Beim Waschen und Abspiilen ist darauf zu
achten, daB3 kein Wasser oder Spriihmittel in die Brems-
trommeln gelangt. Auf jeden Fall ist danach die Brems-
wirkung zu tiberpriifen. .

Altere Fahrzeuge zeigen verschiedene Verschmutzungs-
schichten. Diese sind zum Teil wasserléslich oder durch
chemische Mittel, wie Auto-Shampoon usw. zu ent-
fernen. ;
Hauptbestandteile der Verschmutzung sind Reste von Aus-
puffgasen, RuB3- und Schwefelteilchen aus Industrieab-
gasen, Teer und Bitumen, Fett- und Olriickstinde.

Nach dem Waschen kann die Lackierung auf Beschidigun-
gen und Korrosionsstellen iiberpriift werden. Dabei sind
besonders die Blechkanten, -iiberlappungen und -falze zu
beachten. Festgestellte Schidden sind zu verschleifen bzw.
mit Penetriermittel zu behandeln und mit Farbe auszu-
bessern.

Steinschlagstellen kénnen mit der Pinselspitze aufgetupft
werden.
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Bild 43
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Waschen

Das Fahrzeug wird zweckméiflig mit einem verteilten
Wasserstrahl abgesprilzt, damit der StraBenschmutz auf-
weicht. Dann spiilt man mit Schwamm und reichlich
Wasser, dem auch Shampoon zugesetzt werden kann, den
Schmutz ab. AnschlieBend wird griindlich nachgespiilt und
das Fahrzeug trockengeledert. Seife, alkalische oder soda-
haltige Waschmittel diirfen nicht verwendet werden.

Bei Motorraumwiésche ist das Steuerteil der elektronischen
Batterieziindanlage sowie der Geber der Kraftstoffmomen-
tanverbrauchsanzeige vor direkter Spritzwassereinwirkung
zu schiitzen. .

Konservieren

Eine Konservierung macht sich erforderlich, wenn das
Wasser nicht mehr vom Lack perlt.

Konservierende Mittel sind schleifmittelfreie Erzeugnisse,
die durch Witterungseinfliisse verlorengegangene Fett-
stoffe zufiihren und wasserabweisende Eigenschaften be-
sitzen.

Polieren

Polieren wird nur notwendig, wenn durch Alterserschei-
nungen und Witterungseinfliisse der Lack unansehnlich
geworden ist und sich durch Behandlung mit Konservie-
rungsmittel kein Hochglanz erzielen 1483t.

Entfernen von Teerflecken

Nicht mit Benzin, sondern mit Teerentferner entfernen.
Leichte Flecke 10sen sich auch schoh mit Shampoon.
Reinigen der Innenausstattung :

Die Reinigung erfolgt im allgemeinen mit Staubsauger,
einer Biirste oder wasserloslichem Schaumreiniger.

Auf keinen Fall fiir die Sitze chemisehe Reinigungsmittel,
wie Fleckenwasser usw., benutzen.

Reinigen der Sicherheitsgurte

Um die Festigkeit des Gurtes nicht zu beeintrachtigen, ist
folgendes zu beachten:

— Der Gurt darf nicht mit chemischen Mitteln behandelt
werden.

— Zur Reinigung diirfen nur Feinwaschmittel fiir synthe-
tische Fasern und handwarmes Wasser (30 °C) verwen-
det werden.

— Der Gurt darf nicht bei Temperaturen iiber 80 °C oder
bei direkter Sonnenbestrahlung getrocknet werden.

— Der Gurt darf nicht gebleicht oder umgefidrbt werden.

Pflege blanker Teile

Chromteile, Zier- und AbschluBlleisten konnen mit sdure-
freiem Fett konserviert werden. Zum Polieren ist ein
Chromputzmittel zu verwenden.

Reinigen der Scheiben

Die Fenster sind mit einem sauberen Schwamm zu rei-
nigen. Bei starker Verschmutzung kann man sich mit einem
handelsiiblichen Glasreinigungsmittel oder lauwarmem
Wasser helfen. Die Windleitbleche diirfen nur mit Wasser
gereinigt werden.

Die Gummiteile sind zur Vermeidung von Alterungserschei-
nungen mit Glyzerin zu behandeln.

Reinigen der Instrumententafel

Die Instrumententafel ist' mit Tipfellack gespritzt und
darf nur mit Seifen- oder Fitwasser gereinigt werden.
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TiirschloBpflege

Tir- und Kofferraumschlo sind mit Silikondél, das bis
—40 °C kaltebesténdig ist, einzuspriihen.

Ein Nacholen macht sich besonders bei Winterbeginn not-
wendig. Bei Fahrzeugen, die tédglich in Betrieb sind, wird
zweimal im Monat eine Olung empfohlen.

Zum Olen ist nur Silikonél zu verwenden. Dabei ist zu be-
achten, daB die Schlésser trocken sind und daB das Ol
moglichst tief in den Zylinder gebracht wird.

Zur Vermeidung von Korrosionsschdden sind die Schlosser
beim Wagenwaschen abzudecken.

Besonders
Fleckenwasser usw.

Reinigen der Motor-Schallschluckhaube

Um ein vorzeitiges Altern oder Verhirten des Kunstleders
zu vermeiden, ist die Haube vor Kraftstoff, Ol und Lésungs-
mitteln zu schiitzen. Die Pflege und das Reinigen der Haube
erfolgen mit handelsiiblichen Pflege- und Reinigungsmitteln.

Pflege der Scheibenwischer

Die Scheibenwischergummis, insbesondere die Wischlippe,
sind durch leichies Lingsstreichen mit einem Schwamm
unter Verwendung von warmem Seifenwasser von anhaf-
tendem Schmutz zu reinigen. Sind die Gummis ‘verhirtet
oder die Wischlippe beschidigt, sind sie auszuwechseln.

Die Gelenke an Wischerarm und Schiene sind im Sommer
alle drei Monate, im Winter jeden Monat leicht zu &len.

Fahrzeug auBSer Betrieb setzen

Wird ein Fahrzeug fiir lingere Zeit abgestellt, so ist zur
Vermeidung von Korrosionsschidden eine gewisse Pflege er-
forderlich.

Grundsitzlich soll das Fahrzeug nur nach einer lidngeren -

Fahrt, wenn der Motor gut durchgewirmt und keine un-
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schiadlich wirken Autoschnellreiniger, Fit,-

notigen Verbrennungsriickstdnde mehr vorhanden sind, ab-
gestellt werden. Bleibt das Fahrzeug langer als 2...3 Wo-
chen stehen, so ist der Gummischlauch vom Vergaser zu
ziehen und in den Vergaserstutzen etwa 10 cm® Motorenél
zu fiillen. Durch mehrmaliges Gasgeben wird dieses vom
Motor angesaugt, der im Anschlul daran abzustellen ist.

Vor dem Abstellen Fahrzeug waschen, laut Schmierplan ab-
schmieren und die Bodengruppe mit Graphitdl einspriihen.
Lack-, Chrom- und blanke Teile konservieren, alle Gummi-
teile an den Fenstern usw. mit Glyzerin behandeln. Dann
Fahrzeug hochbocken, und zwar so, dal die Federn ent-
lastet werden. Die Bocke sind hierzu unter die Bodengruppe,
jeweils' neben die Aufnahmen fiir den Wagenheber, zu
stellen. >
Jetzt wird der Kraftstoffhahn geschlossen, die Handbremse
gelost und die Batterie ausgebaut. Nach erfolgter Batterie-
pflege wird diese in einem Kkiihlen trockenen Raum auf-
bewahrt. 2

Bevor das Fahrzeug abgedeckt wird, sind zur gleichméfBigen
Temperierung die Seitenfenster zu offnen.

Besteht die Moglichkeit, die Reifen vor der Wiederinbe-
triebnahme auf den normalen Luftwert aufzupumpen, so
kann die Hélfte des vorhandenen Luftdruckes abgelassen
werden.

Soll das Fahrzeug linger als 2 Monate abgestellt werden,
macht sich eine Motorkonservierung erforderlich. Hierzu
werden zuerst die Ziindkerzen herausgeschraubt und der
Vergaser entleert. ]

In jeden Zylinder sind 5...10 cm3 Motorendl einzufiillen
und der Motor von Hand am Keilriemen mehrmals durch-
zudrehen, die Ziindkerzen wieder einzuschrauben und der
Vergaser wieder vollaufen zu lassen. Vor der Wiederinbe-
triebnahme ist der Vergaser zu reinigen, die Ziindkerzen
zu Uberpriifen und der Motor ohne Ziindkerzen kurz zu
starten. Bei der anschlieBenden Fahrt die ersten 20 bis
30 km etwas verhalten fahren.



Luftfilter wechseln

Der Luftfiltereinsatz im Ansauggerduschdimpfer kann nach dem
Offngn der beiden Hebelverschliisse und Abnehmen der Kappe
herausgenommen werden. y

Unter normalen Einsatzbedingungen ist der Filtereinsatz alle
20 000 km auszuwechseln. Bei stirkerer Belastung des Filtereinsatzes
durch Fahrten auf staubigen StraBen oder Wegen muf3 dieser friiher
ausgewechselt werden. Eine friihzeitige Erschopfung des Filterein-
satzes macht sich durch verminderte Leistung und erhéhten Kraft-
stoffverbrauch bemerkbar.

Achtung! Der Luftfiltereinsatz ist vor Wasser, Benzin, Ol usw. zu
schiitzen. Beim Abspritzen des Fahrzeuges und Waschen des Motors
ist deshalb die Offnung des Luftfilters abzudecken.

Ziindkerzen iiberpriifen

Fiir den , Trabant®“ sind Zindkerzen M 14-225 Isolator (gerillter
Isolierkorper) zu verwenden, wobei die Bezeichnung M 14 den Ge-
windedurchmesser von 14 mm und die Zahl 225 den Wiarmewert
der Ziindkerze angeben.

Am Kerzengesicht kann man das einwandfreie Arbeiten des Motors
und die richtige Einstellung erkennen. Im normalen Fahrbetrieb
sollen Ziindkerzen moglichst rehbraunes Aussehen aufweisen.

Die Ziindkerzen sind nur mit Birste oder Holzspan zu reinigen
und anschlieBend auszublasen. Es ist zur Vermeidung von Kriech-
stromen darauf zu achten, dall die Ziindkerzen innen und aufien
trocken sind. Dann den Elektrodenabstand iiberpriifen und evtl.
durch Nachbiegen der Masseelektrode auf 0,5 . .. 0,6 mm korrigieren.
Der Elektrodenabstand ist alle 3000 km zu Kkorrigieren und die
Zindkerzen nach 20 000 km auszuwechseln.

Bild 44

Bild 45
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Keilrienienspannung itberpriifen

Die richtige Keilriemenspannung liegt ver, wenn sich der Keil-
riemen in der Mitte 10...15 mm mit dem Daumen durchdriicken
1a6t.

Zu starke Spannung fiihrt zu groBerem Verschlei8 des Keilriemens,
zu schwache Spannung beeintrachtigt die Funktion des Geblédses und
der Lichtmaschine.

Bild 46

Die Keilriemenspannung wird durch die schwenkbare Licht-
maschine verdandert. Durch Losen der Schrauben an der Spannstrebe
und der Lichtmaschinenhalterung kann die Lichtmaschine ausge-
schwenkt und somit dem Keilricmen die richtige Spannung gegeben
werden.

Der neue Keilriemen soll nach 50...500 km Fahrstrecke nachge-
spannt werden.

Bild 47
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Kraftstoffilter reinigen

Das Kraftstoffilter befindet sich im Wassersack am Dreiwegehahn.
Nach Abschrauben des Wassersackes kann das Filter herausgenom-
men und gereinigt werden. Beim Zusammenbau ist auf gute Ab-
dichtung zu achten.

Die Reinigung ist mindestens alle 5000 km durchzufiihren, wobei
der gereinigte Wassersack mit Brennspiritus geflillt angeschraubt
werden sollte. Dadurch werden eventuelle Wassertrépfchen im Ver-
gaser gebunden und entfernt.

Um groBiere Verunreinigungen des Kraftstoffweges Dreiwegehahn —
Kraftstoffilter — Leitung — Vergaser zu vermeiden, ist beim Tanken
darauf zu achten, daB3 nur sauberer Kraftstoff aufgefiillt wird. Beim
Tanken aus Kanistern wird am besten ein Trichter mit Sieb ver-
wendet oder der Kraftstoff durch ein sauberes Tuch gegossen.

Vergaser reinigen

Eine Reinigung des Vergasers ist nach jeweils 20 000 km erforderlich,
wozu der Vergaser aus dem Fahrzeug auszubauen ist.

Die hierzu erforderlichen Arbeiten sind durch eine Vertragswerk-
statt ausfiihren zu lassen, da nur diese berechtigt ist, Arbeiten und
Einstellungen am Vergaser vorzunehmen.

Der Gelenkbolzen am Vergaser-Drosselklappenhebel sollte jedoch
alle 5000 km oder nach je einem halben Jahr leicht abgeschmiert
werden.

Vergaser einstellen (Bild 48)

Der Vergaser ist vom Werk genau auf den Motor abgestimmt, auf
hochste Leistungen, abgasgerechten Leerlauf und beste Wirtschaft-
lichkeit eingestellt. Die Leerlaufdrehzahl (6001100 U/min) wird bei
betriebswarmem Motor und eingeschaltetem Fern- und Abblendlicht
durch Verdrehen der Umgemischschraube eingestellt.
Rechtsdrehung der Umgemischschraube: Leerlaufdrehzahl verringern
Linksdrehung der Umgemischschraube: Leerlaufdrehzahl erhohen.

Im Rahmen der Durchsicht wird durch die Vertragswerkstétten
eine Abgasiiberpriifung vorgenommen, um zu gewihrleisten, da3 der

Grenzwert von 4,5 Vol.-% gemiB Landes-
kulturgesetz nicht {iberschritten wird. Veridn-
derungen an den Diisen sollen nicht vorge-
nommen werden. Dadurch kénnen Schidden am
Motor entstehen und die Leistung sowie die
Wirtschaftlichkeit beeintréchtigt werden. In
diesen Fragen bitten wir Sie, sich in Ihrem
eigenen Interesse an eine unserer Vertrags-
werkstédtten zu wenden.

Zur Sicherung der maximal moglichen Kraft-
stoffeinsparung wird im Rahmen der festge-
legten Durchsichten die Vergasereinstellung
in den Vertragswerkstédtten tiberpriift und ge-
gebenenfalls korrigiert. Eigene Eingriffe in
dieses System sind nicht gestattet.

Achtung! Bei Beschadigung oder Fehlen der am
Vergaser angebrachten Plombierungen erlischt
der den Vergaser betreffende Garantieanspruch.

Umgemisch-
schraube

Bild 48
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Bild 49

Bremsen nachstellen

Die Radbremsen sind mit einer automatischen Brems-
backennachstellung ausgeriistet, die den natiirlichen Ver-
schlei der Bremsbeldge ausgleicht.

Beim Betédtigen des Bremspedals muf3 nach einem Drittel
des Betédtigungsweges ein spiirbarer Widerstand auftreten.
Ist dies nicht der Fall bzw. das Bremspedal ,federt“ oder
148t sich ,aufpumpen, muB die Bremsanlage sofort in
einer Vertragswerkstatt iiberpriift und instandgesetzt wer-
den.

Die Handbremse ist an der Nachstellmutter auf dem Ge-
winde der Seilfiihrung nachzustellen (Bild 49).

Der Handbremshebel muf3 in der 4. bis 5. Raste des Seg-
mentes fest werden.

Kupplung nachstellen

Die Kupplungsbelége unterliegen der Abnutzung, die eine
Verdnderung des Kupplungsspieles bewirkt. Es muf3 des-
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Bild 50

Bild 51

halb darauf geachtet werden, da3 das vorgeschriebene Spiel
am Kupplungspedal 10...20 mm betrigt (Bild 50).
Das Nachstellen erfolgt an der Stellmutter des Seilzuges
am Kupplungsausriickhebel am Getriebe (Bild 51).



Bild 52

Kontrolle des Getriebedlstandes (Bild 52)

Der Getriebedlstand wird durch Herausschrauben der Ol-
kontrollschraube tiberpriift.

Die richtige Olmenge ist dann im Getriebe vorhanden,
wenn nach Entfernen dieser Schraube eine ‘geringe Menge
Getriebedl aus der Bohrung austritt. Ist dies nicht der Fall,
muB nachgefiillt werden (siehe hierzu Abschnitt »Be-
triebsfeststoffe®).

Eine Olstandskontrolle mufl nach jeweils 10 000 km erfol-
gen.

Festgestellter Olverlust erfordert sofortige Werkstattkon-
sultation!

Olwechsel (Bild 53)

Das Getriebedl wird am besten nach einer lidngeren Fahrt,
wenn es warm und diinnflissig ist, abgelassen.

Die am tiefsten Punkt des Getriebes befindliche OlablaB3-
schraube wird herausgeschraubt, nachdem ein entsprechen-
des Auffanggefal unter das Getriebe gestellt wurde.

Bild 53

N

///////%//////%ﬁ/ ,

/

Q\‘\

Die Oleinfiillschraube (s. Bild 41d) wird entfernt. Nach-
dem das alte Ol restlos abgelaufen ist, wird die OlablaB-
schraube, die vorher von eventuellem Metallabrieb des
Getriebes befreit wurde, wieder eingeschraubt.

Durch die Einfiilléffnung wird 1,3 1 neues Ol aufgefiillt und
die Oleinfiillschraube wieder eingesetzt.

Ein Olwechsel ist nach 30 000 km oder nach 4 Jahren er-
forderlich (siehe hierzu Abschnitt , Betriebsstoffe).
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Wartung der Blattfedern

Um einen vorzeitigen Verschlei3 der Federblitter zu ver-
hindern und den Federungskomfort zu erhalten, macht sich
ein Einsprithen vor und nach der Winterperiode erforder-
lich.

Die Schmierung und Konservierung wird im entlasteten
Zustand (bei herunterhidngenden Achsen) vorgenommen.
Nach vorhergehender Reinigung der Federn mit einer
Drahtbiirste oder einem straffen Pinsel bzw. Abwaschen
mit Petroleum, Waschbenzin o. & werden die einzelnen
Federbldtter mit einem graphithaltigen Fett versehen.
Zur Erleichterung dieser Arbeit empfiehlt es sich, die
Federblatter, die nicht mit einer Federklammer umfaBt

sind, mit Hilfe eines Treibkeiles auseinanderzuspreizen.

Danach ist die Oberfldche allseitig gegen Korrosion zu
schiitzen.

Da die Hinterfeder in ihrer Auflage gleitet, sollte nicht
vergessen werden, diese Gleitstelle ebenfalls gentigend zu
schmieren.

Zusammenstellung der Wartungsarbeiten

Nach 10 000 km:

— Keilriemen {iiberpriifen, nachspannen, Spann- und
Halteschrauben der Lichtmaschine und des Halters
nachziehen.

— Ziindkerzen reinigen, liberpriifen und einstellen.
— Leerlauf abgasgerecht einstellen*)

— Wassersack und Sieb am Kraftstoffhahn reinigen, Ge-
lenkbolzen am Vergaser-Drosselklappenhebel abschmie-
S ren:
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— Kupplungsspiel einstellen.

— Getriebedlstand und Dichtheit liberpriifen, wenn nétig,
Ol nachfiillen.

— Bremsfliissigkeit liberpriifen, wenn nétig, Bremsfliissig-
keit nachfiillen (Behilter von Hand auf Festsitz iiber-
priifen).

— Bremsanlage, Bremsschlduche und -leitungen sowie An-

schliisse auf Dichtheit, richtige Verlegung, Scheuer-
stellen und Korrosion tberpriifen*).

— Handbremse einstellen.
— Elektrische Anlage durchschalten und iiberpriifen.
— Batteriepflege durchfiihren.

— Reifenluftdruck einstellen, Reifenzustand und -ablauf-
bild iiberpriifen, Radmuttern nachziehen.

— Vorspur einstellen, Kontermuttern und Sturz {iber-
priifen*).

— Lenkungsspiel einstellen, Gewebescheibe iiberpriifen,
alle Lenkungsteile auf festen Sitz und Sicherung iiber-
priifen*).

— Radlager tiberpriifen, Schmutzkappen der Hinterrad-
lager auf Festsitz, Gummimanschetten und Anschlag-
gummi der Radaufhdngungen auf Beschddigung tliber-
priifen.

— Scharniere und/Schlbsser 6len, Gummiteile pflegen.

— Fahrzeug 1t. Schmierplan abschmieren, Unterboden,
Federn, Lenkerarme, Dreiecklenker usw. einspriihen.
Zum Abschmieren des Lenkgetriebes ist die Lenkung
voll nach links einzuschlagen.

*) Diese Wartunésarbeiten sind nur von Vertragswerkstéitten aus-
zufiihren,




Nach jeweils 20 000 km:

Alle nach 10 000 km notwendigeh Arbeiten und zusitzlich:

*) Diese Wartungsarbeiten sind nur von Vertragswerkstédtten aus-

Ziindkerzen wechseln.

Vergaser reinigen und Einstellung der Vergasersysteme
uberpriifen bzw. nachjustieren*).

Luftfiltereinsatz wechseln.
Zindung uberpriifen*).
Getriebedl wechseln (alle 30 000 km oder nach 4 Jahren).

zufiihren.

Bremsbeldge uberpriifen und relmgen Radbremszylin-
derbefestigung nachziehen*).

Scheinwerfer einstellen*).

Motor-, Getriebe-, Fahrschemel-, Vorderachs-, Hinter-
achs- und StoBdampferbefestigung nachziehen. Beim
»Universal“ ist auf den Festsitz der Schrauben der
Klappscharniere, der Stiitze und des Schlosses zu achten.

Vorder- und Hinterfeder sowie Auspuffanlage auf Zu-
stand und Befestigung iiberpriifen sowie nachziehen*).
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4. Selbsthilfe

Radwechsel

Das bendtigte Werkzeug und den Wagenheber finden Sie
im Kofferraum‘neben dem Reserverad.

— Handbremse anziehen, damit der Wagen nicht abrollen
kann.

— Bei Hinterradwechsel am gegeniiberliegenden Vorder-
rad beiderseits Anlegeklotze anlegen.

— Der Wagenheberfu3 muf3 bei Montage- und Demontage-
arbeiten auf festem Untergrund (z. B. Holzunterlage)
stehen.

Bild 54
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Die Tragestiitze des Wagenhebers muBl bis zum vor-
handenen Anschlul in der Aufnahme eingefiihrt und
soweil herausgedreht werden, bis der Full den Boden
beriihrt. :

Schutzkappen von den Radmuttern abziehen.
Radmuttern 16sen.

Wagenheber herausdrehen, bis das Rad frei ist.
Radmuttern entfernen.

Rad abnehmen.

Reserverad aufstecken.

Radmuttern ansetzen und iiber Kreuz anziehen.
Bitte vorsichtig anziehen, um Deformierung der Felgen
zu vermeiden.

Wagenheber zuriickdrehen und entfernen.
Radmuttern liber Kreuz festziehen.

Die Radmuttern sind nach etwa 50 km Fahrstrecke na‘ch-
zuziehen. :

Schutzkappen auf die Radmuttern aufstecken.

Die Radkappe kann vor der Montage des Rades von
innen oder nach der Montage durch leichtes Defor-
mieren von auflen in die Felge eingesetzt werden.



Sicherungen auswechseln

Die Sicherungsdose ist leicht zuginglich, sie befindet sich
vorn links an der Stirnwand. Das Auswechseln der durch-
gebraniiten Sicherungen allein geniigt nicht. Es ist auf
jeden Fall die Ursache hierfiir festzustellen und der Scha-
den zu beheben. Geflickte Sicherungen diirfen nicht ver-
wendet werden, weil dadurch ernsthafte Schiden an der
elektrischen Anlage auftreten kénnen.

.

Rild 55

(1) Fernlicht, links, Fernlichtkontrolleuchte
(2) Fernlicht, rechts

(3) Abblendlicht, links

(4) Abblendlicht, rechts

(5)- Standlicht, links, Wippschalter fiir NebelschluB- .
leuchte

(6) Standlicht, rechts, Instrumentenbeleuchtung

(7) Scheibenwischer, Kraftstoffanzeige, Warnblink-
schalter, Riickfahrleuchte, Scheibenwascher

(8) Warnblinkschalter, Innenleuchte, Steckdose,
Bremslicht, Fanfare

(9) Autoradio (S de luxe)
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Bild 56

Bild 57
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Lampenwechsel

— Hauptscheinwerfer

Der Lampenring ist durch leichten Druck mit einem
Schraubendreher zu 16sen und aus dem oberen Blech-
falz herauszuheben (s. Bild 17). Der Scheinwerfereinsatz
kann nun nach Losen der federbelasteten Halterung
herausgenommen werden.

(1) federbelastete Halterung
(2) Gegenhalter
(3) Fihrungen

Die Steckverbindung wird von der Lampe abgezogen. Nach
Entfernen des Lampentrigers kann die Lampe herausge-
nommen werden.

Achtung! Bei Einbau der neuen H-4-Lampe den Glaskorper
nicht beriihren!

Die Standlichtlampe wird durch leichten Druck mit gleich-
zeitiger Drehung aus dem Lampenhalter ausgebaut.



— Nebelscheinwerfer

Nach dem Lockern der beiden Schlitzschrauben kann der Schein-
werfereinsatz vom Gehiduse abgenommen werden.

Die Drahtbiigelhalterung vom Lampentriger wird geldst und
die H-3-Lampe nach Trennen der Sockelverbindung am Anschluf3-
kabel herausgenommen.

Um einen richtigen Einbau der H-3-Lampe zu gewdhrleisten, ist
auf die Einkerbungen am Lampensockel zu achten.

Der Isolierschlauch ist vor Anbau des Scheinwerfereinsatzes
iiber die -Steckverbindung am Anschlulkabel zu schieben.

Achtung: Glaskorper der H-3-Lampe nicht beriihren!

Bild 58

— Riickfahrleuchte/NebelschluBlleuchte

Lichtaustrittsscheibe nach Losen der beiden Schlitzschrauben ent-
fernen und Gliihlampe nach leichtem Druck mit gleichzeitiger
Drehung herausnehmen. 2

Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
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— - Riickleuchte (Bild 60)

Lichtaustrittsscheibe nach Losen der beiden Schrauben abneh-
men. Danach kénnen die Lampen fiir Brems-, Schlu3- und Blink-
licht gewechselt werden.

(1) Blinklicht
(2) SchluBlicht
(3) Bremslicht

— Blinklichter, vorn

Die jeweils duleren Schrauben der Kappe werden durch lose Ge-
windeplatten gehalten. Diese Schrauben deshalb nur etwas 16sen.
Nach Entfernen der inneren Schraube kann die Kappe abgenom-
men werden.

— Innenleuchte (Bild 61)

Die Innenleuchte kann aus ihrer Halterung herausgezogen wer-
den. Die Lampe ist von der Riickseite der Innenleuchte her zu-
génglich. .

— Kennzeichenleuchte

Limousine und Universal haben die gleichen Kennzeichen-
leuchten.

Bei der Limousine sind die Gliihlampen vom Kofferraum her zu-
génglich, widhrend beim Universal das Abdeckblech mit Leuchte
vom Innenschweller abzuschrauben und nach links herauszu-
Bild 61 nehmen ist.
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Keilrlemenwechsei

Reilt wéhrend des Fahrbetriebes der Keilriemen, so
leuchtet die Ladekontrolleuchte auf. Diese ermdéglicht da-
mit gleichzeitig eine Kontrolle iiber die Funktion des Keil-
riemens.

MuB der Keilriemen gewechselt werden, sind folgende Ar-
beitsgiange erforderlich:

Kraftstoffhahn schlielen.

Kraftstoffschlauch am Vergaser abschlief3en.
Schrauben an der Lichtmaschinenspannstrebe 16sen.
Mutter am Geblése 16sen.

Schallschluckhaube durch Herausziehen der Feder-
klemmen vor und hinter dem Geblise 16sen und hoch-
schlagen. Zwei Schrauben vom Kiihlluftgehduse lésen.

Axialgeblise oben abkippen und herausnehmen. Vor dem
Herausnehmen ist auf dem Geblédsegehéduse entlang dem
Gummikoder eine Bleistiftmarkierung anzubringen,
wodurch die Ausfluchtung des Gebldses zur Riemen-

scheibe auf der Kurbelwelle und Lichtmaschine er-
leichtert wird.

Keilriemen auf die Riemenscheibe des Gebldses auf-
legen, zwischen Radkasten und Kurbelwelle hindurch-
fithren und auf die Riemenscheibe der Kurbelwelle auf-
legen.

Axialgebldse in das Kiihlluftgehduse einsetzen, wobei
der Gewindestift in die Bohrung des Lagerbockes ein-
gefiihrt werden muB. Dann den Keilriemen auf die
Riemenscheibe der Lichtmaschine auflegen.

Der Gummikdder ist mit einem Schraubendreher auszu-
richten und das Fluchten der Riemenscheibe zu iiber-
priifen. Axialgeblidse mit Mutter am Gewindestift fest-
schrauben.

Beide Schrauben am Kiihlluftgehduse wieder anziehen
und Schallschluckhaube befestigen.

Kraftstoffschlauch anschlieBen.

Keilriemen mit Hilfe der Spannstrebe an der Lichtma-
schine so spannen, dal3 er sich in der Mitte 10...15 mm
durchdriicken 148t (siehe hierzu Bild 47).
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5. Hycomat

Funktion

Der Hycomat ist eine automatisierte Einrichtung zum
Ein- und Ausriicken der Kupplung, wodurch die iibliche
Betatigung mit Hilfe des Fuflpedals iiberfllissig ist. Die
‘Kupplung wird in Abhingigkeit von der Motordrehzahl
bzw. durch Kontaktauslosung vom Schalthebel aus hydrau-
lisch betétigt.

Aufbau und Wirkungsweise der Anlage sind sehr einfach:
Der von der Hydraulikpumpe entsprechend der Motordreh-
zahl erzeugte Druck geht liber das Steuerventil zum Kupp-
lungszylinder. Dieser wiederum wirkt auf den Kupplungs-
hebel ein, der bei steigendem Druck die Kraft der Riick-
zugfeder {iberwindet und einkuppelt. Bei sinkendem Druck
wird durch die Kraft der Feder wieder ausgekuppelt.
Um beim Schalten ein schnelles Kuppeln zu erméglichen,
ist im Schaltgestinge ein Kontakt eingebaut. Dieser be-
wirkt, daB bem Betitigen des Schalthebels durch das
Steuerventil der Kupplungszylinder drucklos wird und ein
sofortiges Auskuppeln erfolgt. Wird der Schalthebel nach
erfolgtem Schaltvorgang losgelassen, so wirkt der Druck
wieder auf den Kupplungszylinder.

Bedienung

Anfahren
Nach dem Anlassen des Motors ist das Fahrpedal zuriick-

zunehmen, so dal der Motor mit Leerlaufdrehzahl lduft.
Dann ist der 1. Gang oder der Riickwirtsgang einzulegen,
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die Hand vom Schalthebel zu nehmen und das Fahrpedal
zu betdtigen, Durch die Steigerung der Motordrehzahl
kuppelt der Hycomat ein und der Wagen fihrt an.

Je nach Betétigung des Fahrpedals ist ein weiches, lang-
sames oder'schnelles Anfahren moglich.

Schalten

Das Hochschalten geschieht wie iiblich, indem man den Fuf}
vom Fahrpedal zuriicknimmt und den nichsthéheren Gang
einlegt. Dann ist jedoch die Hand sofort vom Schalthebel
zu nehmen und das Fahrpedal wieder zu betétigen.

Wird wenig Gas gegeben, so greift die Kupplung langsam
ein, wird hochtourig geschaltet und dann viel Gas gegeben,
so greift die Kupplung schnell ein.

Bitte beachten Sie, daB der Hycomat nicht einkuppeln
kann, solange Sie die Hand am Schalthebel haben. Schon
der geringste Druck geniigt, um den Kontakt fiir das Aus-
kuppeln zu betétigen.

Das Zuriickschalten in den der Fahrgeschwindigkeit ent-
sprechenden niedrigeren Gang geschieht ebenfalls nach
dem Zuriicknehmen des Fahrpedals. Es ist hierbei zu be-
achten, daB die Kupplung den KraftschluB nicht wieder
herstellt, wenn langsam geschaltet wird und der Motor mit
Leerlaufdrehzahl l1auft.

~ Dies trifft auch ein, wenn vor dem Schalten im 4.Gang

gefahren und das Fahrpedal nicht betitigt wurde, so daB
die vom Fahrzeug gegebene Schubkraft den Freilauf in
Tétigkeit setzt. Man muB in diesem Fall das Fahrpedal
kurz betédtigen, um den KraftschluB wieder herzustellen.



Soll das Fahrzeug nach dem Zuriickschalten durch den
Motor abgebremst werden (Bremsschaltung), so empfiehlt
es sich, wiahrend des Schaltens den Fuf} mit dem Fahrpedal
nicht ganz zuriickzunehmen. Die Drehzahl des Motors fillt
dadurch nicht auf die Leerlaufdrehzahl ab und die Kupp-
lung greift ein.

Anhalten

Um das Fahrzeug zum Stehén zu bringen, lassen Sie das-
selbe ausrollen oder betédtigen die Bremse.

Nachdem die Fahrgeschwindigkeit soweit gesunken ist,
daf} die Leerlaufdrehzahl erreicht ist," wird selbsttitig aus-
gekuppelt.

Ein Abwiirgen des Motors ist nicht moglich und die Brems-
kraft desselben kann voll ausgenuizt werden. Der Gang
wird erst nach dem Stillstand des Fahrzeuges herausge-
nommen.

Anfahren am Berg

Nach dem Einlegen des Ganges die Motordrehzahl steigern
und die Handbremse erst losen, wenn zu spiiren ist, daf
das Fahrzeug anziehen will.

Parken (Bild 62)

Viele Fahrer legen beim Parken als zusitzliche Sicherung
den 1. Gang oder den Riickwértsgang ein. Das gleiche wird
im Winter getan, um das Einfrieren der Handbremse im
angezogenen Zustand zu verhindern. Bei Fahrzeugen mit
eingebautem Hycomat ist dieses nur sinnvoll, wenn auch
die Parksperre gelost wird. Dies geschieht, indem mit dem
linken FulBl durch leichten Druck die Sperre geldst und
herausgelassen wird. Nunmehr ist eingekuppelt und die
Bremskraft des Motors durch den eingelegten Gang wirk-
sam. :

3
i
i

s

Bild 62

Vor der Wiederinbetriebnahme des Fahrzeuges ist die
Parksperre so weit durchzutreten, bis die Sperre einrastet,
wobei der Ful etwas weiter links angesetzt wird, um ein
erneutes Auslosen zu vermeiden.

Fahrzeug anschieben oder anschleppen

Springt der Motor aus irgendeinem Grund nicht an und
soll das Fahrzeug angeschoben oder angeschleppt werden,
so wird der entsprechende Gang eingelegt, dann mit dem
linken FuB} durch leichten Druck die Parksperre gelost und
wiahrend des Schiebens oder Schleppens langsam wie eine
mechanische - Kupplung herausgelassen. Anschliefend ist
die Parksperre wieder bis zum Einrasten durchzutreten.
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Kleine Winke

Bei Beginn einer Fahrt, vor allem in der kalten Jahreszeit,
lauft der Motor bis zum Erreichen einer gewissen Tem-
peratur schlecht im Leerlauf. Dies hat man bisher bei ein-
gelegtem Gang, zum Beispiel beim Warten an einer Kreu-
zung, dadurch behoben, indem man den Motor im ausge-
kuppelten Zustand immer wieder beschleunigt hat. Das
ist auch bei Fahrzeugen mit eingebautem Hycomat mog-
lich, indem man den Schalthebel beriihrt und die Hand so-
lange dort 148t, bis angefahren werden kann. Mit Hilfe der
Parksperre kann man die Kupplung im Bedarfsfall auch
mechanisch betédtigen.

Bild 63
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Wartung

Olkontrolle und Olwechsel (Bild 63)

Der’ Hydrauliko6lbehdlter ist mit Hycomatol gefiillt. Die
Fiillmenge betrdgt etwa 1 1.

Der Olstand im Behilter ist alle 5 000 km zu kontrollieren.
Er soll so hoch sein, daB sich der Olspiegel 20...25 mm
unter der Oberkante des Behélters befindet.

Olwechsel ist alle 30 000 km bzw. nach 3 Jahren durchzu-
filhren. Zu diesem Zweck ist der Schlauch vom Olbehilter
an der Hydraulikpumpe abzuschrauben, das Filtersieb
herauszunehmen und der Stopfen vom Olbehilter abzu-
schrauben. Dann ist das Ol abzulassen und das Filtersieb
zu reinigen.

Um eine gute Abdichtung zu gewéhrleisten, sind die beiden
Dichtringe C 10 X 14 TGL 0-7603 an den Hohlschrauben zZu
erneuern.

Der Zusammenbau wird nun in umgekehrter Relhenfolge
vorgenommen und der Olbehilter mit neuem Hycomatol
gefullt.

Es darf nur soviel Ol eingefiillt werden daB sich der 01-
spiegel 20...25 mm unter der Oberkante des Behilters be-
findet, damlt noch geniigend Raum fiir den Ausgleich zur
Verfiigung steht.

Kupplungsspiel kontrollieren und nachstellen (Bild 64)

Diese Kontrolle ist bei jeder Durchsicht erforderlich. Zu
diesem Zweck sind die Parksperre und die Kontermutter
an der Kolbenstange des Kupplungszylinders zu 16sen, da-
mit die Riickzugfeder entlastet wird. Nun ist der Kupp-
lungshebel zum Kupplungszylinder zu driicken, die Kolben-
stange mit der Kordelmutter zuriickzuziehen und nach oben
herauszunehmen.



Bild 64

Beim Wiedereinsetzen ist darauf zu achten, da die Kordel-
mutter soweit herangedreht ist, daB sie sich gerade noch
in die Aufnahme des Kupplungshebels driicken 148t. Durch
die vorhandene Aussparung in der Aufnahme ist dann das
vorgeschriebene Spiel von 1,8. .. 2,5 mm gegeben. Abschlie-
Bend ist der Betadtigungshebel nach aufBlen zu ziehen und
die Kontermutter wieder anzuziehen.

Zur Probe wird nun der Riickwirtsgang eingelegt. LaBt
sich dieser einwandfrei schalten; so ist geniigend Spiel
vorhanden.

Bild 65

Federlinge bei Bedarf kontrollieren und korrigieren
(Bild 65)

Hierzu wird die Feder im eingebauten Zustand gemessen,
wobei darauf zu achten ist, daB die Parksperre eingerastet
ist.

Das Einstellmaf} betrédgt 30 ...40 mm, gemessen von Feder-
hiilse bis Mitte Bolzen im Kupplungshebel.

Eine eventuell erforderliche Korrektur wird an der Nach-
stellschraube am Kupplungshebel vorgenommen. Die Nach-
stellmutter ist anschlieBend wieder durch die Kontermutter
zu sichern.
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Schalthebelkontakte reinigen

Die Kontakte im Schalthebel sind alle
30 000 km oder nach 3 Jahren zu reinigen.
Nachdem der Schalthebel aus dem Schaltrohr
herausgeschraubt worden ist, werden die Kon-
takte mit einem trockenen oder leicht mit Ben-
zin angefeuchteten Lappen gereinigt. Zeigen
sich Schmorstellen oder Abbrand, so ist der
Kontakt mit feinem Schleifpapier nachzu-
ldppen.

Beim Zusammenbau wird das Spiel so einge-
stellt, daB der Kontakt beim kleinsten Betati-
gungsweg ausgelost wird. Dies geschieht, in-
dem der Schalthebel bis zum Anschlag (Auf-
lage der Kontakte) eingeschraubt und dann
1/ Umdrehung zuriickgedreht wird. Dann Kon-
termutter anziehen.

Zusammenstellung der Wartungéatbeiten

Bei jeder Durchsicht

— Hycomatol kontrollieren
— Kupplungsspiel einstellen
— Federlidnge korrigieren (nur bei Bedarf)

Alle 30 000 km oder nach 3 Jahren

— Hycomatdl wechseln
* — Schalthebelkontakte reinigen
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Storungssuche

Fehler Ursache Abhilfe
In der Hydraulikpumpe Leitung defekt auswechseln
ist kein Druck vor- Leitung undicht abdichten
handen Antriebsteil defekt reparieren
Im Steuerventil ist Uberdruckventil reinigen
kein Druck vorhanden héngt auswechseln
Feder gebrochen gangbar machen
Steuerkolben klemmt auswechseln
; Hubmagnet defekt :
Der Schalthebelkontakt Spiel herstellen
16st dauernd aus
Der Schalthebelkontakt Schalthebelkontakt
kuppelt bei Betdtigung = verschmutzt reinigen
der Schaltstange nicht verbrannt nachldppen
aus defekt auswechseln
Motor bleibt beim . Schlauch von der Schléuche sédubern,

Bremsen stehen

Einkuppeldrehzahl zu
hoch oder zu niedrig

Kupplung kuppelt
schon bei Leerlaufdreh-
zahl oder ruckartig ein

Kupplung rutscht

Kupplung kuppelt
nicht aus

Pumpe zum Steuer-
ventil oder Steuer-
ventil zum Druck-
zylinder verstopft

Federldnge stimmt
nicht

Drosseldiise verstopft

\

kein Kupplungsspiel

zuviel Kupplungs-
spiel

evtl. auswechseln

Federlénge korri-
gieren

Diise reinigen

Kupplungsspiel
einstellen
Kupplungsspiel
einstellen



6. Ratgeber bei Storungen

Motor springt nicht an

Startvergaser nicht ausgeschaltet
Schwimmernadelventil hingt*

Motor erh#ilt =| Schwimmer undicht*
zuviel Kraftstoff
Schwimmeraufhéingung verbogen*

Luftfilter stark verschmutzt

Kraftstoff _‘ zuwenig Kraftstoff im Kraftstoff-
im Vergaser behdlter

Belliftung im Kraftstoffbehdlter
verstopft .
Kraftstoffilter verschmutzt

Motor erh#lt -
zuwenig Kraftstoff Leitung undicht

Schwimmernadel héngt

Stérung in der i
Kraftstoffzutuhr Wasser im Vergaser

Diisen verstopft

| Kraftstoffbehdlter leer
Kraftstoffhahn geschlossen

kein Kraftstoff Motor erhélt _
x:\lVergaser - keinen Kraftstoff Kraftstoffilter verstopft

Kraftstoffleitung defekt
Schwimmernadelventil hdngt

* Achtung! Motor nicht durch Anschieben oder Anschleppen in Gang setzen, da sonst
Motorschaden eintreten kann! .



Stérung an der
Z{indanlage
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an der Ziindkerze
kein Funke

an der Ziindspule
(Klemme 1) ist Spannung
vorhanden

an der Ziindspule
(Klemme 1) ist keine
Spannung vorhanden

Funke an der Ziindkerze
unregelmésig

Funke an der Ziindkerze

Ziundkerze defekt oder Elektroden-
abstand falsch

Entstérwiderstand im Stecker defekt

Kabel schliigt durch oder schlechte
Verbindung

Ziindspule defekt oder Anschliisse
nicht in Ordnung

elektronische Batterieziindanlage
nicht in Ordnung

Zindung nicht eingeschaltet

Batterie leer oder schlechte
Verbindung

Kabelanschliisse lose oder Kabelbruch

ZUndkérze verdlt oder schlégt durch
Entstorstecker schldgt durch

schlechte Kabelverbindung
elektronische Batteriezﬂndanlage defek

Elektrodenabstand falsch
Zindkerze naf3
Ziindkerze schlégt durch (IsolatorriB)



Storungen im Betrieb

Zindkerze defekt oder verschmutzt
ZOnatnE Betztiane Elektrodenabstand falsch
elektronische Batterieziindanlage defekt

Kabel schléigt durch oder schlechter Kontakt -

Selbstziindung durch ungeeigneten Kraftstoff
Motor klingelt g Zindkerze mit zu niedrigem Wirmewert

Motor zu hei (Keilriemen rutscht)

schlechte Leistung
Kraftstoffzufuhr verschmutzt

Luftfilter verschmutzt
Startvergaser schaltet nicht richtig ab

Leerlaufdiiseé verstopft

falsche Leerlaufeinstellung
(Korrektur durch Vertragswerkstatt)

im Leerlauf

Motor l4uft unregelmiBig 3 Wasser im Vergaser
‘ Zusatzdilse verstopft

! Zindkerzen-Elektrodenabstand falsch

‘l Wasser im Vergaser

Startvergaser schaltet nicht richtig ab *



Stérungen an der Llchfanlage

Batterie wird nicht _‘| Ladestrom zu niedrig
vollgeladen Kurzschlul im Leitungsnetz

S#urestand zu niedrig’
; SHuredichte zu gering
nachlassen der Kapazitit 1 Sulfatbildung durch Unterladung

« | zu langes Stehenlassen der Batterie
im geladenen Zustand

ausbrdckeln der Plattén durch Uberladung

Batterie —

KurzschluB in einer Zelle
starker Leistungsabfall —{ Batterie zu stark verschlammt
N Polanschliisse stark oxydiert

leuchtet nicht bei Batterie entladen :
stehendem Motor - KurzschluB an der Leitung
Lampe durchgebrannt

Ladekontrolleuchte

erlischt nicht bei Lichtmaschine ladet nicht
lautendem Motor Keilriemen rutscht oder defekt

Lampe durchgebrannt
3 Sicherung durchgebrannt
leuchten nicht Leitung KurzschluB oder schlechter Kontakt

Schalter defekt

Lampen schlechter Kontakt
Lampen = Kabel lose
leuchten schwach —

: Batterieladezustand schwach

Batteriepol oxydiert

leuchten zu hell -{ Regler defekt
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7. Technische Daten

Motor

Typ
Bauart
Arbeitsverfahren

Anzahl der Zylinder
Anordnung der Zylinder

Zylinderbohrung
Kolbenhub
Hubraum
Verdichtung
Leistung, max.

Drehmoment, max.

Leerlaufdrehzahl

Kurbelwelle

Pleuellager
Schmierung
Schmiermittel
Mischungsverhéltnis
Kraftstoff

Kiihlung
Kiihlart

P 65/66

Ottomotor

Zweitakt mit Einla-
drehschieber

2

quer zur Fahrzeug-
ldngsachse

72 mm

73 mm

594,5 cm?3

7,8 + 0,2

19,1 KW (26 PS) bei

4 200 U/min

53,95 Nm (5,5 kpm)

bei 3 000 U/min

600+100 U/min
(Einstellung muB} bei einge-
schaltetem Fern- bzw. Ab-
blendlicht erfolgen)
3fach gelagert in Kugel-
lagern

Rollenlager

. Gemischschmierung

Zweitakt-Motorensl MZ-22
Kraftstoff : Ol =50 : 1
Vergaserkraftstoff
»Normal“

Luftkiihlung

Axialgebldse durch Keil-
riemenantrieb von der
Kurbelwelle (Schmalkeil-
riemen SPZ 9,7 X 1000)

Vergaser

Typ Horizontalstromvergaser
28 H 1-1

Ansaugbohrung 28 mm Dmr.

Lufttrichter 25 mm Dmr. (

Startvergasersystem manuell betédtigte Starter-

klappe im Ansaugkriimmer

Leerlaufvergasersystem plombierbare Umgemisch-

regulierung
Hauptvergasersystem mit mechanisch betétigter
Vollastanreicherung
Hauptdiise 113
Zusatzdiise 45
Ausgleichluftdiise 100
Leerlaufdiise 45
Leerlaufluftdiise 100
Leerlaufgemischdiise 70
Kraftstoffhéhe 26 + 1,5 mm
Kupplung Einscheiben-Trockenkupp-

lung mit Bandmitnahme

Wird das Fahrzeug lédnger als 8 Wochen nicht benutzt, ist
die Kupplung zu entlasten!

Getriebe R.-
Gangabstufungen 1. 2. 3. 4. Gang
Ubersetzungsverhiltnis 4,08 2,32 1,52 - 1,103 3,83
Geschwindigkeit in km/h 27T 41 72 100
Steigfdhigkeit bei halber s
Zuladung in %, 3% 19 11 6
Schaltung Stockschaltung
Schmierung Getriebedl HLP 68
Erstfiillmenge ¢ 1,51
Nachfiillmenge bei
Olwechsel 1,31
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Ausgleichgetriebebauart Kegelraddifferential

Achsiibersetzung 3,95

Zusatzeinrichtung Freilauf im 4. Gang,

| nicht sperrbar

Ziindung

Art elektronische Batterie-
zliindanlage EBZA-2 H

Ziindzeitpunkt 21° 4+ 1° KW vor OT

Ziindkerzen M 14-225 (gerillter Isolier-
korper)

Elektrodenabstand 0,5...0,6 mm

Die Verwendung von Hochleistungs- und Transistorziind-
spulen ist in Verbindung mit der EBZA-2 H nicht zuléssig!
UnsachgemaifBe Eingriffe in die EBZA-2 H fiihren in jedem
Fall zu Schédden an der Ziindanlage, die die Betriebsfihig-
keit des Fahrzeuges beeintriachtigen.

Lichtmaschine

Typ 8042.421/6
(Drehstromlichtmaschine)

Leistung 14V,42 A

Antrieb durch Keilriemen von der
Kurbelwelle

Achtung!

Bei Pflege- und Wartungsarbeiten im Motorraum, an der
Vorderachse sowie bei Konservierungsarbeiten am Fahr-
zeugboden ist die Drehstromlichtmaschine durch eine ge-
eignete Abdeckung vor Eindringen von Pflege- und Kon-
servierungsmitteln zu schiitzen. Desweiteren ist das Be-
sprithen der Lichtmaschine mit direktem Wasserstrahl zu
vermeiden. 3

Bei ElektroschweiBarbeiten am Fahrzeug ist der D4--An-
schluB des Reglers von der Drehstromlichtmaschine zu
trennen!
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Regler

81425 DLR 14 V
(elektronischer Regler)

Bei Verdacht auf zu hohe Regelspannung kann nach Ab-
ziehen des D+-Anschlusses von der Drehstromlicht-
maschine die Fahrt auf Batteriebetrieb fortgesetzt werden.

Typ

Anlasser

Typ 8202.11/30

Art Schubschraubtrieb
Leistung 0,6 KW (0,8 PS)
Batterie

Typ 12V, 38 Ah

Bei laufendem Motor ist das Trennen der Batterie vom
Motor nicht gestattet! 4

Sicherungen
Anzahl '8 Stiick zu je 8 A
Gliihlampenbestiickung
Scheinwerfer 170 mm Lichtaustritt
> ECE-Regel 37
Fernlicht/Abblend- H4 12V, 60/55 W
licht—H 4 Tiefstellung: ab 2 Personen
mit Hohenverstellung und max. 50 kg
Standlicht FZLD12V, 4 W —T8/4
Schlulicht FZLE 12V, 5W-C11
Blinklicht FZLB12V,21 W — P 25-1
Kennzeichenlicht FZLE 12V, 5W-=C11
Bremslicht FZLB12V,21 W —P 25-1
Ladekontrolle FZLD12V, 2W
Blinkkontrolle FZLD12V, 2W



Fernlichtkontrolle

Instrumentenbeleuchtung

Innenbeleuchtung
NebelschluBleuchte
Rickfahrscheinwerfer
Nebelscheinwerfer
Rahmen

Rahmenart

Vorderachse

Befestigung
Federung

Radaufhdngung

Stoddmpfung
Vorspur (unbelastet)

Sturz (belastet)
Spreizung (belastet)
Antrieb

Hinterachse

Befestigung
Bauart

Federung
Stodampfer

Sturz, links u. rechts
(belastet)

FZLD12V, 2W
FZLD 12V, 2W
FZLE 12V, 5W—-C11
FZLB12V,21 W
FZLB12V,21 W
H3 12V,55W

Plattformrahmen mit Stahl -

blechgerippe verschweilt
(selbsttragende Karosserie)

Einzelradaufhdngung
Querblattfeder, mit pro-
gressiver Wirkung

oben an der Querblatt-
feder, unten am Lenkerarm
Teleskop, doppeltwirkend
5...7 mm Diagonalreifen
2...4 mm Radialreifen
2°45” + 0° 30’

7°15° + 0° 30’
Gleichlaufgelenkwelle mit
Tripodeinnengelenk

Einzelradaufhdngung
Dreiecklenker, gummi-
gelagert

Querblattfeder mit pro-
gressiver Wirkung
Teleskop, doppeltwirkend

—2° 4 30

Lenkung

Bauart
Wendekreisdurchmesser

Bremsen

Bauart
Fullbremse

Handbremse

Bremstrommeldurchmesser
Bremsbelagflache
Bremsfliissigkeit

Réder und Bereifung
Art

Felgengrofle
Bereifung
Reifenluftdruck
in MPa (kp/cm?)
Limousine und Universal,
vorn
Limousine, hinten
.~ —bis 500 kg Achslast
(bis 335 kg Nutzmasse)
— bis 550 kg Achslast
(bis 385 kg Nutzmasse)
Universal, hinten
— bis 500 kg Achslast
(bis 310 kg Nutzmasse)
— bis 580 kg Achslast
(bis 390 kg Nutzmasse)

Zahnstangenlenkung
etwa 9,5 m

Innenbackenbremse
hydraulische Zweikreis-
bremse (Achse—Achse—
Schaltung)

mechanisch auf die Hinter-
riader wirkend

200 mm

471 cm? g
Globo-Bremsfliissigkeit
SAE 70-R-3

Scheibenrdder mit Vierloch-
teilung

4J X 13H1 X J35-2
5.20-13 oder 145 SR 13

0,14 (1,4)

0,14 (1,9) | Bei M- und S-
Bereifung ist

0,18 (1,8) \ ger Luftdruck
um 0,02 (0,2)

héhen.
Ve ¥ el
0,17 (1,7)
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Kraftstoffbehiilter

Inhalt
Reserve

Aufbau

Art
Ausfiihrung

Tiiren

— Limousine
— Universal
Anzahl der Sitze
Heizung

Hauptabmessungen

Radstand
Spurweite
— vorn
— hinten
Bodenfreiheit
Gesamtlidnge
Gesamtbreite
Gesamthoéhe
Kofferraumvolumen,
Limousine
Ladevolumen,
Universal
.+ — 2sitzig
= 4gitzig
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e

261
etwa 41

Limousine oder Universal
Stahlblechgerippe mit dem
Plattformrahmen ver-
schweiBt, AuBenhaut Duro-
plastverkleidung

2

2 und eine Heckklappe

4

Warmluft vom Kiihlgebldse
iiber Auspuffheizung und
Abgaskriimmer

Limousine LX/KX Uni-

versal
2020 mm
1206 mm
- 1255 mm
155 mm

3 510 mm/3595 mm 3 510 mm
1505 mm 1510 mm
1440 mm 1470 mm
0,415 m3

1,4 m?

0,45 m3

Massen und Lasten

Gesamtmasse
Eigenmasse, fahrfertig
Nutzmasse
Vorderachslast

— unbelastet

— belastet
Hinterachslast

— unbelastet

— belastet
Brutto-Anhéngelast

Dachgepicktréiger
(mit 4-Punkt-Aufhingung
und Dachabstiitzung)

Hochstgeschwindigkelt

Verbrauch

bei konstant 60 km/h
bei konstant 90 km/h
Stadtverkehr
Mixwert

Limousine L.X Uni-
versal

1 000 kg/1 010 kg 1040 kg
615kg/ 625kg = 650kg
385 kg ; 390 kg
363 kg 365 kg
450 kg/ 460 kg 460 kg
252 kg 285 kg
550 kg 580 kg

300 kg (auf eigene Gefahr)
400 kg (bei gebremstem
Anhiénger)
65 kg
brutto
(auf eigene Gefahr)

100 km/h

40 kg
brutto

5,51/100 km
8,11/100 km
7,71/100 km
7,11/100 km

Je nach Fahrweise, Stralen- und Verkehrsverhéaltnissen,
Umwelteinfliissen und Fahrzeugzustand koénnen sich in der
Praxis flir den Verbrauch Werte ergeben, die von den ge-
nannten Verbrauchswerten abweichen,



Scheinwerfereinstellung

— Hauptscheinwerfer

x =18 cm (bezogen auf 10 m Einstellentfernung)

Die Grundeinstellung hat bei leerem, aber fahrfertig
ausgeriistetem und voll betanktem Fahrzeug bei Re-
flektorstellung ,,hoch“ zu erfolgen!

— Nebelscheinwerfer

H =510 4- 5 cm tiber Fahrbahn bis Mitte Nebelscheinwerfer
h =230 — 20 cm (bezogen auf 10 m Entferung)
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