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Fur die gesamte Innenraumausstattung wird
Schaumkunstleder verwendet, Sitze und Sitz-
verkleidungen bilden eine harmonische Einheit.

Der leistungsstarke Auvtosuper 1aB1 lhre Fahrt
noch angenehmer werden.

Tacho mit Tageskilometerzahlwerk.

Wir bieten im IFA-Trabant 601 S de luxe
universal weiterhin: 84 Ah-Batterie und Wischer-
mofor mit Schneckenantrieb.

Auf Wunsch ist der IFA-Trabant 601 S de luxe
universal mit der avtomatischen Kupplungs-
betatigung ,,Hycomat* lieferbar.

VEB
SACHSENRING
Automobilwerke
Zwickau-DDR

Betrieb des VEB IFA-KOMBINAT
Personenkraftwagen Karl-Marx-Stadt

Trabant

601 S de luxe
universal
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Der bewdhrte Zweizylinder-Zweitakt-
motor mit EinlaBdrehschieber und einem
Gesamthubraum von 594,5 cm? leiste! bei
70 Ufs (4200 U/min) 19,1 kW (26 DIN-PS).
Das maximale Drehmoment betrdgt bei
50 U/s (3000 U/min) 53,95 Nm (5,5 kpm).
Das Mischungsverhdlinis der Frischdl-
Mischungsschmierung betragt 1:50.

Die Kihlung des Motors erfolgt iber ein
Kuhlluftgeblase, das mit Keilriemen von der
Kurbelwelle angetfrieben wird.

Uber eine Tellerfederkupplung erfolgt die
Kraftibertragung auf das vollsynchroni-
sierte Vierganggelriebe. Freilauf im

4. Gang.

Die Stockschaltung an der Lenksaule sorgt
fir eine cinfache Bedienung.
Getriebeiberselzung:

I . n. V. R.

4,08 2.32 1.52 1.103 3.83

Der Frontantrieb Uber Kegelrad-Ausgleich-
getriebe und Gelenkwellen verleiht dem
Trabant 601 eine ausgezeichnete Fahr-
stabilitat.

Die selbstiragende Karosserie hal ein
verschweiBtes Aufbaugerippe mit Platt-
formrahmen und Duroplast-AuBenteilen.
Der Trabant 601 hat vorn Einzelrad-
aufhdngung an Querlenkern und Quer-
blattfeder, hinten Einzelradaufhéngung an
Lenkerarmen und progressiv wirkender
Querblattfeder.

Fir eine ruhige StraBenlage sorgen doppelt
wirkende TeleskopstoBdampfer vorn und
hinten. Die Lenkkrafte werden von einer
Zahnstangenlenkung und wartungsfreien
Spurstangen Uberiragen. Die hydravulische
FuBbremse (Zweikreisbremsanlage)

wirkt auf alle vier Rader.

Eine mechanisch wirkende Handbremse
wirkt auf die Hinterrader.

Bereifung: 5,20 bxw. 145 SR 13

Radstand: 2020 mm

Spurweite

vorn/hinten: 1206/1255 mm
Wendekreisdurchmesser: 10 m
AuBenabmessungen:

35601510 1470 mm

Leermasse: 650 kg

Nulzmasse: 390 kg
Hochstgeschwindigkeit: 100 km/h (28 m/s)
Krafistoffverbrauch je nach

Fohrweise: 7-9 |

Kraftstoffbehalter: 26 |

echnische Daten

Anderungen im Interesse der Weiter-
eniwicklung vorbehalten.

.

iFa mobile-DDR

GummistoBhorner vorn und hinfen bieten
zusdtzlichen Schutz. Die NebelschluBleuchte
macht Ihr Fahrzeug auch bei Nebelfahrten gut
sichtbar. Der Riuckfahrscheinwerfer garantiert
cine gule Ausleuchtung.

Die Fondablage bietet sinnvolle Raumavufteilung
und Erhéhung der Gebrauchseigenschaften.

Die Zweiklangfanfaren und die elekirische
Wasch-Wisch-Anlage ergdnzen die Sonder-
ausstaltung.
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